
凤翔密目式安全网 豪杰绳网品质保障 建筑用密目式安全网

产品名称 凤翔密目式安全网 豪杰绳网品质保障
建筑用密目式安全网

公司名称 惠民县李庄镇豪杰绳网厂

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省滨州市惠民县李庄镇二二0国道北侧（李
庄水库南邻）

联系电话 15263011667 15263011667

产品详情

密目式安全立网能够提高抗震、抗裂性能，安全网形成网状结构，因此支架固性好，承受的载荷能均匀
扩散分布，明显提高建筑结构的抗震抗裂性能。据实际测试，道路铺设焊接安全网比无安全网，能够减
少75%以上的建筑支架的不稳定发生。

密目式安全网性能特点是：强度高，网体轻，隔热通风，透光防火，防尘降噪。安全网可用于各种建筑
工地，特别是高层建筑，建筑密目式安全网，可全封闭施工。能有效地防止人身，物体的坠落伤害，凤
翔密目式安全网，防止电焊火花所引起的火灾，降低噪音灰尘污染，达到文明施工，保护环境，美化城
市的效果。  

密目式安全网是建筑工程中应用较多的一种网，颜色一般是绿色和蓝色，规格一般标准的为1.8*6米和1.5
*6米。

建筑安全网因为规格种类繁多，阻燃密目式安全网，分辨安全网的好坏成为每个绳网采购人员必须掌握
的一门技能。

下面我们就从的角度分析一下如何鉴别密目式安全网的好坏：

 1.从材质分析：材质主要根据网布的亮度和柔软度分析，同等规格颜色鲜亮的网质量好，同等规格网
体柔软的质量好。再就是阻燃安全网，建筑用密目式安全网，用火机点网布，燃烧差的质量好

 2.从重量分析：同样材质同样规格的安全网，质量越重的质量越好。建筑安全网的重量从一斤左右—
—七斤的都有，选择适合的安全网才能节约又保证安全。



 

密目式安全网的质量标准主要包括以下内容：

GB 2828—87 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)

GB 2829—87 周期检查计数抽样程序及抽样表(适用于生产过程稳定性的检查)

GB 4609—84 塑料燃烧性能试验方法垂直燃烧法

GB 8834—88 绳索 有关物理和机械性能的测定

GB/T 14522—93 机械工业产品用塑料、涂料、橡胶材料人工气候加速试验方法

   GB l6909—1997 密目式安全立网

凤翔密目式安全网-豪杰绳网品质保障-建筑用密目式安全网由惠民县李庄镇豪杰绳网厂提供。惠民县李
庄镇豪杰绳网厂坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服
务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。豪杰绳网——您可信赖的朋友
，公司地址：山东省滨州市惠民县李庄镇二二0国道北侧（李庄水库南邻），联系人：牛经理。
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