
发电厂汽水管道114单径向限位支座 限位管托导向支架套筒图纸定制

产品名称 发电厂汽水管道114单径向限位支座
限位管托导向支架套筒图纸定制

公司名称 河北元业管道设备制造有限公司

价格 97.00/件

规格参数 品牌:博迎
型号:DN100
产地:河北沧州

公司地址 盐山县孟店乡东帽圈村（注册地址）

联系电话  13722750371

产品详情

单径向限位支座XZ1单径向限位支座XZ1A单径向限位支座XZ1B单径向限位支座西北院单径向限位支座，
英文名称为SINGLE RADIAL RESTRAINING SUPPORT，是电力管道装置中比较常见的管部限位装置之一
。单径向限位支座由以下部分组成：上下两个支座+2套管夹+上下两块PTFE板（聚四氟乙烯板）+螺栓螺
母。安装时需要注意的事项：1.安装时应保证管道两侧支座上的滑动板彼此平行；2.允许的轴向位移量m
ax A-C|（在球面盘相对于管部支座偏装1/2时）；允许的径向位移量max B-4S-C|（在球面盘相对于管部支
座偏装1/2时）。C值为球面盘（XL2）上的滑动板尺寸。标号示例：Dw=355.6，t=540゜C，限位力P=200
0公斤力，标号XZ1.355H。
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