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液压铡刀机液压铡刀

滚桶式混色机特点：1、桶体采用进口不锈钢制造，焊接牢固，表面光亮，易清洗2、60度旋转混合，入
料、出料任意定位，操作方便3网孔保护罩，机头胶块液压铡刀 ，结构合理、美观实用，确保操作安全
；4、计时器可在0-30分钟之间选择混料时间邢台鼎联机械有限公司专营：冷水机：风冷式 水冷式
风冷螺杆 水冷螺杆 低温冷水破碎机：强力刀爪型 强力片刀型 静音环保型 慢速 中速 快速
自动回收型冷却塔：圆形塔 方形塔 模温机：运油式 运水式 高温式混色混料机：立式 卧式 滚筒式
大吨位式吸料机：单体式 分体式干燥机：料斗式 箱体热风式 巢蜂式

液压切块机液压铡刀

废料回制，液压铡刀，是挤出条后经水槽冷却定型，然后再切粒。模具编辑塑料造粒机模具分为手动和
电动，造粒机需经常换网用以去掉杂质，毛毡液压铡刀，挤出模具一般为18孔，过滤网阻塞后挤出机压
力很大，原始手动换网会比较累，可使用电动模具，用电动机代替人工，省时省力。自动搅拌编辑自动
拌料塑料造粒机，大塑料块液压铡刀 ，是一种适用于废膜、废丝、废编织袋、废塑料瓶、废塑料桶、板
、破碎料的塑料造粒机械设备。自动拌料塑料造粒机



机筒冷却分为水冷与风冷两种，一般中小型挤塑机采用 风冷比较合适，大型则多采用水冷或两种形式结
合冷却；螺杆冷却主要采用中心水冷，目的是增加物料固体输送率，稳定出胶量，同时提高产品质量；
但在料斗处的冷却，一是为了加强对固体物料的输送作用，防止因升温使塑料粒发粘堵塞料口，二是保
证传动部分正常工作。

塑料造粒机的节能上可分为两个部分：一个是动力部分，一个是加热部分。

毛毡液压铡刀-港湾机械-液压铡刀由任县港湾机械制造厂提供。任县港湾机械制造厂坚持“以人为本”
的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户
光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。港湾机械——您可信赖的朋友，公司地址：河北省邢台市任县邢
家湾镇，联系人：李经理。
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