
水泥 中联水泥 ≤3.0

产品名称 水泥 中联水泥 ≤3.0

公司名称 连云港聚业建材贸易有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:中联水泥
三氧化硫含量:≤3.0
氧化镁含量:≤5.0（%）

公司地址 连云区云山街道白果树村（村委会东侧500米）

联系电话 15105134366 15251218346

产品详情

品牌 中联水泥 三氧化硫含量 ≤3.0
氧化镁含量 ≤5.0（%） 水泥细度 ≤3.0（%）
烧失量 -（%） 产地 山东
出厂标准 P.C 32.5 品种 通用水泥
主要成分 复合硅酸盐 强度等级 32.5
初凝时间 ≥120min（h） 终凝时间 ≤360min（h）
标准稠度水量 -（%） 抗压强度 32.5（MPa）
安定性 沸煮法合格 规格 pc32.5
颜色 灰色水泥

水泥产品的主要特点为： 产品具有安定性稳定、凝结时间适中、早期、后期富余强度高、和易性、耐磨
性、可塑性、均匀性优良，色泽美观、碱含量低，与外加剂的适应性好等特点。高强度等级水泥凝结硬
化快，耐冻性、抗渗性好；低强度等级水泥还具有水化热低的特点。 p.c
32.5水泥水化热低，适用于一般工业、民用建筑及水利工程，尤其适用于大体积混凝土。
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