
淮安市水泥防水涂料检测 粘结强度检验

产品名称 淮安市水泥防水涂料检测 粘结强度检验

公司名称 江苏广分检测技术有限公司销售部

价格 500.00/件

规格参数 品牌:GFQT
周期:7-10个工作日
简称:广分检测

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 13906137644

产品详情

水泥防水涂料检测 粘结强度检测

JS聚合物水泥防水涂料常被用于家庭装修中，装修工程完成后墙壁起鼓、面漆掉落的事件也时长爆出。
因此，涂料质量成了人们广泛关注的话题之一，以JS涂料为例，分享聚合物水泥防水涂料试验报告。

JS聚合物水泥防水涂料检测

JS防水涂料指得聚合物水泥防水涂料，别称JS复合防水涂料。这是这种以聚丙烯酸酯乳液、乙烯-醋酸乙
烯酯共聚面霜等高聚物面霜与各类防腐剂构成的无机液料，和混凝土、石英沙、轻重质碳酸钙等有机物
填充料及各类防腐剂所构成的有机物颗粒料根据有效配制、包覆做成的这种双双组分、水溶性建筑防水
涂料。

JS防水涂料检测项目

固体含量、表干时间、实干时间、拉伸强度、断裂伸长率、不透水性、抗渗性、低温柔性、潮湿基面粘
结强度等

JS防水涂料检测标准

《聚合物水泥防水涂料》GB/T23445-2009

《聚合物水泥防水涂料》JC/T894-2005
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