
中央空调清洗维保服务企业资质证书，空调行业必备证书

产品名称 中央空调清洗维保服务企业资质证书，空调行业
必备证书

公司名称 遵义卓驰企业管理有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:卓驰

公司地址 贵州省遵义市新蒲新区二号还房小区23栋64室

联系电话  15085606840

产品详情

其实空调清洗并不复杂，首先打开空调盖，将裸露在外部的机壳用湿抹布擦拭，在清洗时需要注意容易
附着灰尘的通风口等一些死角。在清洗时，我们首先要擦洗面板，用抹布轻轻的擦洗面板上的灰尘，在
细节与连接处要多加留心，防止死角上灰尘的残余。注意，空调左右两侧以及顶部位置都不容忽视。（
清洗提示：不要用劲过大的擦拭或按压面板，根据材质不同，易损坏面板表面）。这里需要重点清理的
就是空调的出风口导风页，在长期的使用中，由于是空调出风处，所以在表面极易积压灰尘，所以在外
部清洗时，空调出风口的清理不容忽视。

空调清洗的方法和步骤二：清洗空调过滤网

打开空调后，首先映入眼帘的就是布满灰尘的过滤网，根据型号的不同，空调滤网也有所差异。在这里
小编要提醒大家，并不是所有的滤网都可用清水清洗，有的仅需要擦去灰尘，阳光暴晒即可，而有的是
需要在一定时间内进行更换使用。

空调清洗的方法和步骤三：清洗空调散热片

拔掉空调电源后，使用专ye的空调清洗剂反复喷淋散热片2-3次，建议上下喷淋，这样可以让清洗剂的覆
盖更密集。在喷淋过程中需要注意喷头不要离散热片太远，以免喷溅到墙上造成额外的清洁负担。另外
需要注意不要忘了喷淋支架后面的和上面的部分。均匀喷淋散热片后，需要等待大约5分钟，让清洗剂充
分溶解散热片上的灰尘并杀死附着的细菌。然后，连接上空调电源，安装好过滤网并盖上空调盖，打开
窗户后，空调运行制冷大约20-30分钟，即可将散热片上的灰尘细菌清除干净。

说到空调清洗，那么大家肯定有这样的一个问题，空调一般多久清洗一次呢？也就是空调的清洗频率，
一般来讲，空调机每年清洗2-3次是蕞为合适的，通常空调开机前清洗一次，空调开机中间时段清洗一次
，空调关机时清洗一次。

有时空调关机时，经过一次保养、维护、清洗等工序的大清理，空调机套上机罩，待来年开启比较干净
，过滤网亦洁净，这时把空调开机前的一次清理免除，就是一年清洗二次，效果很好，节省人工和费用
，降低运行成本，不影响制冷效果。
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