
推荐书画毛毡 美术画毡 首选伟康毛毡

产品名称 推荐书画毛毡 美术画毡 首选伟康毛毡

公司名称 南宫市伟康毛毡制品有限公司

价格 3.00/普通

规格参数

公司地址 邢台河北省南宫市垂杨孝镇张庄工业区88号

联系电话 086-03195366906/5076008

产品详情

推荐书画毛毡 美术画毡 首选伟康毛毡 南宫市伟康毛毡制品有限公司 一、毛毡规格类型说明： 毛毡的技
术标准是根据《fz/t25001-92》部颁标准，订购毛毡按标准编号采购即可，第一位数字表示产品的颜色，
第二位数字表示材料的类别，第三位数字表示品种的规格，第四、五位表示产品的密度，“t”代表特品
毡，例：t112-0.44指特品白色毛毡，密度0.44g/cm3 112-0.36指白色半粗毛毡，密度0.36 g/cm3。 采购时提
出需求的颜色、厚度、密度，即可，毡轮及毡制品零件定货时，请提出标准类命名编号或提供零件图纸
、货料、样板，零件的尺寸允许偏差一般按部标准。 二、毛毡特性： 1、毛毡采用天然羊毛加工制成，
生产工艺无经无纬是根据羊毛自身的磷片相互交叉，粘合而成，主要特征：由于粘合性能好，又富有弹
性，不易松散，可作为防震、密封、衬垫、冲、切制成各种形状的零件。 2、保温性能好，可作为隔热
、保温材料，经过阻燃处理可作为隔热、保温、阻燃材料。根据毡的特性、组织紧密、孔隙小可作为良
好的油过滤材料。耐磨性能好，可作为抛光、磨光材料。 三、毛毡采购时注意事项： 1、毛毡的密度（g
/cm3）过大会失去弹性，过小又会失去耐磨性，用料的等级对其性能有影响，采购时最好告知用途，以
免影响使用。 2、目前各品种毛毡分特品毡、一级毡，区别是按毛质的粗细、密度大小和色泽来区分的
；技术要求是按有无强力、伸长、毛细管作用来划分，验货时按fz/t25001-92标准检验。
南宫市伟康毛毡制品有限公司 工厂地址：河北省南宫市垂杨镇孝张庄88号 公司网址：
http://www.wkfelt.com 邮箱地址：wkfelt@126.com 电话（tel）：0319-5366906 传真（fax）：0319-5366907
手机：13831934123 南宫办事处： 地址：河北省南宫市青年路天地名门1号楼 电话：0319-5076008
传真：0319-5076001 手机：13473092456 邮编：055750
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