
湛江混凝土中的粒化高炉矿渣粉检测

产品名称 湛江混凝土中的粒化高炉矿渣粉检测

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

湛江混凝土中的粒化高炉矿渣粉检测 

矿渣粉检测范围

高炉矿渣粉、水泥矿渣粉、混凝土矿渣粉、超细矿渣粉、马钢矿渣粉、纳米矿渣粉等。

矿渣粉检测标准（部分） 

1、GB/T 18046-2000 用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉

2、GB/T 18046-2008 用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉

3、JC/T 2238-2014 水泥制品用矿渣粉应用技术规程

4、DB32/T 3148-2016 矿渣粉单位产品能源消耗限额

5、YB/T 4481-2015 粒化高炉矿渣粉粉磨工艺技术规范

6、GB/T 29423-2012 用于耐腐蚀水泥制品的碱矿渣粉煤灰混凝土



7、DB13/T 2034-2014 粒化高炉矿渣粉生产企业质量管理规程

8、DB31/ 581-2019 矿渣粉单位产品能源消耗限额

9、DB13/T 2035-2014 粒化高炉矿渣粉生产企业化验室质量管理规范

10、DB31/ 581-2012 矿渣粉单位产品能源消耗限额

矿渣粉检测项目

密度测试、活性指数测试、含量测试、细度测试、烧失量测试、比重测试、容重测试等。
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