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公司地址 天津华苑产业区梓苑路6号1幢一层1018室

联系电话 13821795710 13821795710

产品详情

pe管在建筑给水领域的常规温度

pe管在建筑给水领域的常规温度

pe管施工有熔接和回填两个重要环节。近年来维修记录显示，曾出现焊缝打脱、漏水等问
题。通过施工部门加强施工管理，石家庄地下管线，提高回填质量。PE管施工前充分的
准备工作将会提升使用的执行效率，并且也可以避免施工过程中出现的不同阻碍，从而将
PE管的施工按照流程操作完成。

PE管5℃以下存在低温脆性，地下管线厂家，冬季施工要当心，切管时要用锋利刀具缓慢
切割。对已安装的管道不能重压、敲击，要时对易受外力部位复盖保护物。

PE管具有良好的柔韧性，使其可以盘卷，以较长的长度进行供应，避免了大量的接头和
管件。同时，PE水管还具有优良的耐刮痕能力，使之可采用多种可减轻对环境和社会生
活的影响。

PE管热熔电熔接口的强度高于管材本体，接缝不会由于土壤移动或活载荷的作用而断开
。PE给水管道具有良好的卫生性能--PE管加工时不添加重金属盐稳定剂。PE管材虽然是能



防腐，但是遇上特别恶劣的环境也是会对使用寿命造成很大影响的，比如强酸强碱，高温
，或者被长期冰冻等，在温度23°的情况下，温度的变化对PE管材寿命存在折减。

PE给水管生产厂家建立严格的原材料供应商评价程序，根据原材料的检测条件选择合适
的原材料，进行适当的加工。给水管必须承受一定的压力，通常应选用分子量大、力学性
能好。

我们在安装PE给水管的时候，特别是家庭使用的给水管在铺设时应该避免从地面上开始
铺设。我们好采取房顶上或者墙面上铺设。虽然会增加一定的成本（管材用量会增加）。
PE给水管具有良好的稳定性与抗老化性，在正常的工作温度与压力状况下，使用寿命可
保证50年以上。管道本身的健康是饮用水健康的基本，地下管线规格，管材可在-60℃-60
℃范围内安全使用。

PE给水管各个厂家生产的聚乙烯给水管质量参差不齐。如果工程中使用的给水管材和管
件不是同一厂家的，或者管材露天存放，管材的质量会变差，影响工程的整体质量。对于
不同别的pe100和pe80做出了不同抗压能力，因此抗压能力更强，同时还去掉旧标准中的
拉伸强度性能，从而增加了断裂伸长率(大于350%) ，更加强了材料的基本韧性。

pe管施工工艺简单，具有一定的灵活性。更重要的是，它不需要防腐处理，这将节省很多
工序。缺点:仪表不如钢管。施工时要特别注意热力加热的安全距离，不要暴露在空气中
的阳光下

地下管线厂家-众恒地信(在线咨询)-石家庄地下管线由天津众恒地信科技有限公司提供。行路致远，砥砺
前行。天津众恒地信科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为雷达及
无线导航具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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