
PPA美国杜邦FR52G30BL注塑级耐高温耐老化阻燃尼龙 汽车内部件
建材

产品名称 PPA美国杜邦FR52G30BL注塑级耐高温耐老化阻
燃尼龙 汽车内部件 建材

公司名称 苏州嘉力源塑料有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:PPA美国杜邦
PPA:品牌经销
PPA:品质保证、原厂原包

公司地址 昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城13栋7号

联系电话 18625059297 18625059297

产品详情

PPA美国杜邦FR52G30BL物性表   PPA美国杜邦一级代理商     PPA美国杜邦全系列代理 
PPA美国杜邦中国总代理   PPA美国杜邦批发   PPA美国杜邦

PPA美国杜邦FR52G30BL注塑级耐高温耐老化阻燃尼龙 汽车内部件 建材

PPA美国杜邦是一种注塑级耐高温耐老化阻燃尼龙材料，特别适用于汽车内部件和建筑材料。

1. 品牌优势：PPA美国杜邦是全球zhiming的工程塑料品牌，凭借其优异的性能和稳定的品质，在广泛领
域得到了应用。作为其中国总代理商，我们提供zhengpin原厂原包的PPA美国杜邦，确保您获得的是可靠
的高品质材料。

2. 品牌经销：作为PPA品牌的经销商，我们与美国杜邦建立了紧密的合作关系，并通过全球化的供应链
和先进的物流系统，确保及时可靠地供应您所需的材料。与我们合作，您将获得方便的采购渠道和专业
的售后服务。

下面，我们来看看PPA美国杜邦这款材料的特点和应用。

1. 耐高温性能：PPA美国杜邦具有出色的耐高温性能，能够在较高温度下维持强度和刚性。这使得它非
常适用于汽车引擎舱内的零部件，如燃油系统和电气连接器等，能够在汽车运行时经受高温环境的考验
。



2. 耐老化性能：PPA美国杜邦采用了特殊的配方和处理技术，使其具有出色的耐老化性能。无论是在户
外的建筑材料中，还是在汽车内部件中，它都能经受住紫外线、氧化等外界环境的侵蚀，保持长久的使
用寿命。

3. 阻燃性能：阻燃是PPA美国杜邦的一个显著特点。在汽车行业中，阻燃材料的使用非常重要，以避免
火灾带来的危险。PPA美国杜邦具有良好的自灭火性能，能够有效防止火焰的蔓延。

最后，我们想再次强调，作为中国总代理商，苏州嘉力源塑料有限公司愿意为您提供优质的产品和满意
的服务。无论您需要用于汽车内部件还是建材的PPA美国杜邦，我们都能满足您的要求。请随时联系我
们，我们期待与您的合作。
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