
厢车门框密封胶条 河北实达专业生产密封条 橡胶条

产品名称 厢车门框密封胶条 河北实达专业生产密封条
橡胶条

公司名称 河北实达密封件集团有限公司

价格 16.00/普通

规格参数

公司地址 邢台河北省清河县王官庄西环路８号

联系电话 86-03198353666--803 15832963298

产品详情

厢车门框密封胶条 河北实达专业生产密封条 橡胶条 密封条百科 简介 目前密封条（rubber seal strip）先后
被应用到汽车、门窗、机柜、冰箱、集装箱等各种行业，根据不同行业的要求，先后研发出了特有的汽
车密封条、机械密封条、门窗密封条等产品。目前密封条市场主要以三元乙丙（epdm）橡胶、橡塑等材
质为主，按其用途可分为汽车密封条、机械密封条、门窗密封条等几类。其类别及特点主要如下：
汽车密封条（automobile rubber seal strip） 特点 汽车密封条主要用于汽车门、窗，由具有良好弹性和抗压
缩变形、耐老化、臭氧、化学作用、较宽的使用温度范围（-40℃~+120℃）的三元乙丙橡胶(epdm)挤出
而成。按照形成结构可分为两种：一种是单体密封条，由橡胶密实或橡胶发泡单体挤出形成；另一种由
橡胶发泡与密实复合而成，有的内含独特的金属夹具和舌形扣，坚固耐用，利于安装。
建议适用温度范围： pvc材质 -20 °f - 150 °f (-29℃ - 65.5℃) epdm材质 -40 °f - 248 °f (-40℃ - 120℃)
内部金属夹具材料：钢丝或钢片 用途 汽车密封条主要应用在车门门扇门框、侧面车窗、前后挡风玻璃、
发动机盖和行李箱盖上，起到防水、防尘、隔音、隔温、减震、装饰的作用。还可以生产用于安装客车
行李仓门的橡胶铰链。 独特的配方设计使三元乙丙橡胶密封条具有优越的抗老化、耐高低温及耐化学药
品性性能，具有良好的弹性和抗压缩变形性，长期使用不会龟裂或变形，在-50度至120度之间都能维持
其原有的高密封性能。 胶条断面设计，系统综合设计等方面的经验保证了良好的防水、防尘、隔音、隔
温、减震作用。密封条安装方便、牢固可靠、活动门开关轻便。 机械密封条 （machinery rubber seal
strip） 特点 机械密封条主要用于机柜、机械，主要生产材质有三元乙丙（epdm）、pvc、丁腈橡胶、硅
橡胶等。主要起到固定、隔音、防水、防尘、防虫、密封等作用。 用途
机械密封条主要用于各种机柜、电器柜等机械，主要起到固定、隔音、防水、防尘、密封等作用。
建议适用温度范围： pvc材质 -20 °f - 150 °f (-29℃ - 65.5℃) epdm材质 -40 °f - 248 °f (-40℃ - 120℃)
丁腈橡胶材质 -40 °f - 248 °f (-40℃ - 120℃) 硅橡胶材质-40 °f -260 °f（-40℃-126.6℃）
门窗密封条（door and window rubber seal strip） 特点 门窗密封条主要应用于塑钢门窗、铝合金门窗、木
门窗等建筑门窗。主要作用为防尘、防虫、防水、隔音、密封等。市场上的塑钢门窗密封条一般由pvc、
三元乙丙、弹性体密封条（包括tpv、tpe、tpr、sebs）等材质挤出形成。 用途 门窗密封条在用途上分为
玻璃密封条(胶条)和毛条两类，玻璃密封条用于玻璃和扇及框之间的密封，毛条主要用于框和扇之间的
密封。密封胶条，一般应用于平开窗和平开上悬窗，以及平开窗和推拉窗等窗型的窗扇和玻璃间的密封
；密封毛条，一般应用于推拉窗的扇与扇之间的密封、防尘作用。在塑钢门窗和断桥铝门窗生产和安装
中，密封条是一种必不可少的附件。
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