
河北铜筛网厂家供应黑龙江路由信号屏蔽网哈尔滨电磁信号屏蔽网

产品名称 河北铜筛网厂家供应黑龙江路由信号屏蔽网哈尔
滨电磁信号屏蔽网

公司名称 安平县乐博金属丝网制品有限公司

价格 39.00/平方米

规格参数 品牌:乐博
用途:过滤 屏蔽 导电
产地:河北安平

公司地址 河北省衡水市安平县城东工业园区

联系电话 0318-7728121 13932896277

产品详情

河北铜筛网厂家供应黑龙江路由信号屏蔽网哈尔滨电磁信号屏蔽网

铜丝网是一种由铜丝编织而成的网状产品，具有良好的导电性、导热性和性。根据不同的应用需求，铜
丝网有多种规格型号可供选择。

首先，铜丝网的规格型号可以根据网孔尺寸来分类。常见的网孔尺寸有微孔、中孔和粗孔。微孔铜丝网
的网孔尺寸一般在几微米到几十微米之间，适用于过滤微小颗粒和杂质。中孔铜丝网的网孔尺寸一般在
几十微米到几毫米之间，适用于过滤中等大小的颗粒和杂质。粗孔铜丝网的网孔尺寸一般在几毫米到几
厘米之间，适用于过滤较大的颗粒和杂质。

其次，铜丝网的规格型号还可以根据丝径来分类。丝径是指铜丝的直径，通常以毫米或英寸为单位。常
见的丝径有0.1mm、0.2mm、0.3mm等，丝径越细，铜丝网的细密程度越高，过滤效果也越好。

此外，铜丝网的规格型号还可以根据网宽和网长来分类。网宽是指铜丝网的宽度，一般以米为单位。网
长是指铜丝网的长度，一般以米为单位。根据具体的应用需求，可以选择不同的网宽和网长。

铜丝网的规格型号：还可以根据编织方式来分类。常见的编织方式有平纹编织、斜纹编织和镶嵌编织等
。平纹编织是常见的编织方式，铜丝交叉编织形成方格状的网格。斜纹编织是将铜丝交叉编织成斜线形
状的网格，具有更高的强度和稳定性。镶嵌编织是将铜丝嵌入到预先制作好的金属板中，具有更好的稳
定性。

总之，铜丝网的规格型号有多种选择，可以根据网孔尺寸、丝径、网宽和网长以及编织方式来进行分类
。根据具体的应用需求，选择合适的规格型号的铜丝网可以达到佳的过滤效果和使用效果。
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