
煤坚固性系数测定仪

产品名称 煤坚固性系数测定仪

公司名称 湖南百峰电子科技有限公司

价格 .00/普通

规格参数

公司地址 长沙长沙市万家丽路上河国际

联系电话 0731-87830015 15111357059

产品详情

产品介绍该测定仪用于测定煤的物理力学性质（强度f）指标，该指标是煤矿区域突出危险性判定的重要
指标之一。 性能参数测定步骤： 1.将捣碎筒放置在水泥地板或2 cm厚的铁板上，放入试样一份，将2.4
kg重锤提高到600 mm高度，使其自由落下冲击试样，每份冲击3次，把5份捣碎的试样装在同一容器中；
2.把每组（5份）捣碎的试样一起倒入孔径0.5 mm分样筛中筛分，筛至不再漏下煤粉为止； 3.把筛下的粉
末用漏斗装入计量筒内，轻轻敲打使之密实，然后轻轻插入具有刻度的活塞尺与筒内粉末面接触。在计
量筒口相平处读取l（即粉末在计量筒内实际测量高度，读至毫米）。其他说明出品单位：湖南百峰电子
科技有限公司
主营煤矿地面瓦斯抽放设备、矿山安全设备、仪表仪器、瓦斯监控设备的研发、生产和销售。 交易说明
价格面议
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