
市电续接电源DTH11-6K标机DTH11-6KL长机爱维达ups电源

产品名称 市电续接电源DTH11-6K标机DTH11-6KL长机爱
维达ups电源

公司名称 北京市鹏冠伟业科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:爱维达
适用于:银行通讯航空金融医院机器电脑监控
质保:2年

公司地址 北京市昌平区回龙观镇发展路8号院4号楼11层11
06

联系电话 18810879551 18810879551

产品详情

容量发电机组的容量与台数应根据应急负荷大小、投入顺序以及单台电动机启动容量等因素综合考虑确
定。机组总台数不宜超过两台。初步设计时可按变压器容量的10%一20%估算柴油发电机组的容量。施工
设计时可根据一级负荷、消防负荷以及某些重要的二级负荷容量，按负荷、单台电动机或成组电动机启
动容量以及电动机启动时母线允许的电压降来计算发电机的容量。

3.选型当选用多台机组时，应选择型 、规格和特性相同的成套设备，所用燃油性质应一致。一般应选用
高速柴油发电机组和无刷型自动励磁装置，选用的机组应装设快速自动启动及电源自动切换装置及连续
三次自动启动功能。4.机房设备布置自备应急柴油发电机组机房设备布置应符合机组运行工艺要求，力
求紧凑、经济合理、保证安全及便于维修。
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