
游泳池水净化过滤系统厂家，泳池循环水处理工艺知识介绍

产品名称 游泳池水净化过滤系统厂家，泳池循环水处理工
艺知识介绍

公司名称 郑州华清水处理设备有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 -中原区永威薇棠

联系电话 15617522110 15617522110

产品详情

沈阳游泳池水净化过滤系统厂家，游泳池恒温设备质保时间，泳池循环水处理工艺知识介绍，游泳池材
料设备管理:设备及配套设施安装质量要求：1、设备及配套设施安装前应对设备的规格、型号、合格证
、安装使用说明书等全数检查，同时还应对设备基础的混凝土强度等级、位置、尺寸和平整度进行检查
，并均应符合设计要求后再进行设备的安装工作。2、设备及配套设施的现场运输和吊装使用的机具、绳
索应有足够的强度，搬运过程对设备要妥善保护，不得出现损伤。对于出厂已装备和调整完好的部分，
不得随意拆卸搬运。质量要求：1、游泳池池水净化处理系统所使用的设备及配套设施、附件、管材等均
应符合国家产品标准和招标文件规定的质量要求，并均须附有生产厂商的产品合格证、书及产品安装说
明书。如为进口产品须有相应翻译资质公司的中文译文文件。2、游泳池池水净化处理系统所采用的设备
及配套设施、附件、仪表和管材进场施工安装时，均应按现行国家标准《压缩机、风机、泵安装工程施
工及验收规范》和《机械设备安装工程施工及验收通用规范》的规定对品种、规格及外观进行开箱检查
验收，所有设备等须包装完好、表面无划痕及外力冲击破损，并应经经监理工程师和业主代表确认。这
是确保工程质量的重要环节沈阳游泳池水净化过滤系统厂家，游泳池恒温设备质保时间，泳池循环水处
理工艺知识介绍。附件试验：1、管道系统中的阀门安装前，应进行壳体压力和密封试验，试验数量和要
求应符合现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》的规定。2、安全阀应按设计文件
规定的压力进行高度，高度时压力应稳定，每个安全阀启闭试验不得少于3次。材质及施工要求：1、所
有与游泳池池水接触的设备、附件和材料，均应符合现行国家标准《生活饮用水输配水设备及防护材料
的安全性评价标准》的要求。这是《游泳池给水排水工程技术规程》中条文，施工中应严格执行，不可
忽视。2、游泳池池水净化处理系统工程与相关各之间，应进行工程交叉施工交接质量检验，经监理工程
师认可，并形成记录，以便各个之间的配合协作，落实施工过程中间质量控制沈阳游泳池水净化过滤系
统厂家，游泳池恒温设备质保时间，泳池循环水处理工艺知识介绍。
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