
硅橡胶内脱模剂TT-10

产品名称 硅橡胶内脱模剂TT-10

公司名称 深圳市泰科科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市龙华区观澜街道大坪社区樟企路57号（注
册地址）

联系电话  15915384228

产品详情

硅橡胶内脱模剂tt-10

本品是专用于高温硫化硅橡胶脱模的内添加剂，添加时分散容易，添加少量本品即可大幅度提高产量，
并充分保证制品的品质。本品广泛应用于按键等复杂形状的硅橡胶制品。

 

组    分                                       
                 

1、高分子硅氧烷载体；

2、复合润滑剂；

 

物理性能                        

外观                     白色膏状

比重（25℃）             0.75 g/cm3

用量(相对混炼胶)         0.2-0.5%



 

注意事项                                         
              

1、本品用于需二次加工（印刷或喷涂）的产品时，用量不得超过0.2%,否则会影响油墨附着力。

2、避免与眼睛接触。

3、不使用时保持密封。

 

包装及储存                                        
             

包  装：15kg/桶

储  存：30℃以下的避光、避热、远离热源的通风处；

保质期：6个月。

图片仅供参考，订购以实物为准，请谅解，谢谢！
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