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冲孔板是以不同厚度、不同材质的钢板为原材料冲孔而成。那么，冲孔板有什么特点呢？
1、具有防砂性能，能更好地阻挡地层砂粒，满足井下防砂需要。 2、滤孔均匀，渗透性及防堵性能高。
3、过滤面积大，流动阻力小，六角孔冲孔网厂家，出油率高。 4、不锈钢材质的优异抗腐蚀性能，抗酸
、碱、盐腐蚀，可适应油井的特殊要求，缝隙不会因腐蚀而逐渐变大
5、多层结构焊接一体，可使滤孔稳定，莱芜冲孔网厂家，抗变形能力极强，外保护套也可螺旋焊接。

冲孔板在经过一定的表面处理后，具有很好的装饰效果。今天给您简单介绍几种常见的冲孔板表面处理
方法。

一、氧化： 氧化一般用于铝板冲孔板，铝板冲孔板在经过表面阳极氧化处理后，可呈现古铜、金黄、银
白等颜色，无论用于电脑机箱，还是室内装饰，均会尽显其奢华。

二、拉丝：  冲孔板拉丝后的产品也是主要用于室内装饰。

三、静电喷塑：冲孔板表面经过静电喷塑后，可以喷成白色、绿色、银灰色等各种颜色，长圆孔冲孔网
厂家，由于冲孔板的孔型多样，因此具有很好的装饰效果。

下面我们就冲孔网在冲制完成以后为什么会弯曲变形给大家科普一下，希望能够帮助更多的人了解冲孔
网产品的知识。



1. 冲孔网发生变形现象与板材材料有关系：不同材质的板材在冲压完成以后变形程度是不相同的，其中
不锈钢材质的板材变形程度较大，也是不容易校平的。这是因为不锈钢板材的钢性比较大，具有一定的
耐性，后期需要多次校平才能达到较好的效果。

2. 冲孔网发生变形的现象与孔径和孔距有关系：孔径与孔距越小的冲孔网产品变形程度越厉害，当冲针
与板材进行一个冲压进程时，十字孔冲孔网厂家，会产生极高的热量，这就相当于给板材进行了退火处
理，所以局部板材变硬，发生弯曲现象。

3. 冲孔网的留边越大变形程度越大，尤其是开孔率较大，孔径较大的冲孔网产品越明显。

六角孔冲孔网厂家-莱芜冲孔网厂家-正大金属筛网支持定制由济南正大金属筛网制造有限公司提供。济
南正大金属筛网制造有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。
我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合
作愉快！
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