
篮球场塑胶跑道 合肥乘林

产品名称 篮球场塑胶跑道 合肥乘林

公司名称 合肥乘林体育设施有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 合肥市包河区五里庙装饰世界G区二栋108号

联系电话  13855166311

产品详情

塑胶跑道材料有哪些优势？

一、塑胶跑道满足人们追求环保的需求。塑胶运动场地的所有用料均属无毒、无害及再生型，有益于保
护环境和人类资源。

二、塑胶场地整体性能好。塑胶场地有较强的耐磨性，可满足长时间、高使用频率的需要;有较好的耐压
缩性，不会因重压而无法恢复弹性;有较强的耐冲击性，具有强韧的弹性层及缓冲层，可吸收强劲的冲击;
表面平坦、粘接性好，可压制水份上升，无起泡、剥离等现象。还有利于美化环境，提高大家运动参与
感，便于全民健身，强身健体。

三、塑胶跑道经济实惠。表面看塑胶运动场费用较高，但由于其，加上有的服务保障，篮球场塑胶跑道
，因此大大降低了人工保养费用，属一次投资长期受益。

四、塑胶跑道具有安全性。塑胶良好的弹性和防滑性，可有效保护运动者的腿部关节，防止意外受伤并
可减少体力的消耗，增进竞赛成绩;塑胶可适度吸收脚部冲击力，减少运动伤害，长期练习及比赛均适宜;
塑胶场地还可以防止跌倒所发生的运动伤害。

塑胶跑道的长处有哪些呢？

1、色彩:聚氨酯颗粒，外表色彩柔和，颗粒状表层，避免耀眼扎眼阳光的反射，漂亮耐久，并可选用多
色彩调配。

2、经济:保护便当，节约治理费用。

3、安全性:可避免跌倒所发作的运动损伤。



4、粘接性:特殊施工处理，粘接力强，可克制水分上升，无气泡，剥离等现象。

5、平整性:施工运用自流平资料，外表平整，能契合特别平整的竞赛场所要求。

6、耐冲击力:具有强韧的弹性层及缓冲层，可吸收微弱的冲击，外表不会受损。

7、抗钉力:在受力1大运用频频的百米起跑点，也不会遭到钉鞋或起跑架破坏。

8、耐磨缩性:不会由于田径器件的重压而无法康复弹性。

9、耐磨性:耐磨耗性小于2.5%，满意各级校园长时间，高运用频率的需求。

10、冲击力吸收:适度吸收脚步冲击力，削减运动损伤，长时间练习及竞赛均相宜。

塑胶跑道开裂的原因

塑胶跑道无论是混合面层、透气面层亦或是复合面层开裂的原因无非两个：

(1)面胶开裂

(2)根底开裂

根底开裂的原因是根底施工不合格，构成场所的不均匀沉降，进而构成根底开裂，而胶的抗基裂性差，
面层然后被根底开裂的力度拉断构成面层开裂。根底质量不合格的原因无非以下几方面：

(1) 土方深度未越过冻层，构成素土层冻胀，进而发作不均匀沉降。

(2) 土方深度越过冻层，但骨料含土大，进而构成骨料冻胀。

(3) 骨料碾压强度不够，构成的天然沉降。

(4) 水泥稳定层的厚度不均匀，再加上毛隙现象，吸潮气，构成冻胀，发作不均匀的沉降。

篮球场塑胶跑道-
合肥乘林由合肥乘林体育设施有限公司提供。合肥乘林体育设施有限公司实力不俗，信誉可靠，在安徽
合肥 的其它等行业积累了大批忠诚的客户。合肥乘林带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和
您携手步入辉煌，共创美好未来！
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