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产品名称 电缆厂家排名 电缆 交货快|旭沅

公司名称 安徽旭沅电气有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省合肥市新站区瑶海社区岱河路9号

联系电话 15155118886 15155118886

产品详情

要求内芯一定要用无氧铜。非标的如黑杆铜，可能存在事故隐患。5、内芯的粗细国家有
一定的要求，但不是很严格。可是不会错很多，电缆电线价格表，只是很小的一点点，一
般用眼看不出来的误差。6、长度，国家没有强制一定要打米，可是有很多厂家也打了米
，打了米的并不一定是的，但一般的没有打米。非标的打米那只是一种手段。7、国家规
定电线上一定要打有一定的标识，1大不会超过500mm都会有下个相同的标识打出来，上
面一般有产品的商标、厂家名称、执行标准等。

电缆接头时的注意事项：a、安装电缆终端头时，必须剥除半导电屏蔽层，操作时不得损
伤绝缘，应避免刀痕及凹凸不平的情况，必要时要用砂纸磨平；屏蔽端部应平整，并要把
石墨层（碳粒）清除干净。b、塑料绝缘电缆端头铜屏蔽和钢铠必须良好接地，对短线路
也应遵循这项原则，电线电缆批发厂家，避免三相不平衡运行时钢铠端部产生感应电动态
，甚至“打火”及燃烧护套等事故。接地引出线要采用镀锡编织铜和电缆铜带连接时应用
烙铁锡焊，不宜用喷灯封焊，电缆厂家排名，以免烧损绝缘。c、三相铜屏蔽应分别与地
线相连，注意屏蔽接地线和钢铠地线应分别引出，相互绝缘，焊接地线的位置应尽量靠下
。

冬季电线电缆损伤的原因及预防措施冬季严寒，许多施工人员在敷设安装电线电缆的时候
会发现，电缆，平时质量良好的电线电缆产品，经常会出现一些线体发硬、绝缘外皮脱落
受损等现象，很多施工人员以为是电线电缆产品本身出现了质量问题，而电缆厂家也坚持



产品在出厂时已经经过检验，是合格的产品，常常导致双方之间的误会。其实，不是产品
本身质量出了什么问题，而是由于冬季严寒所致。

电缆厂家排名-电缆-交货快|旭沅(查看)由安徽旭沅电气有限公司提供。安徽旭沅电气有限公司是一家从
事“电缆,电线,母线槽”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市
场的良性竞争，使“旭沅”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使安徽旭沅
在电气设备用电线电缆中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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