
防腐漆耐盐雾腐蚀性能检测机构

产品名称 防腐漆耐盐雾腐蚀性能检测机构

公司名称 中钢集团郑州金属制品研究院有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 郑州高新开发区科学大道70号

联系电话  19900970214

产品详情
涂料是常检的工程材料之一，中钢国检是国家检测中心，对钢结构工程、建筑工程、桥梁隧道工程中使用的防水、防火、防腐涂料进行检测，出具CMA检测报告。其中，防腐漆是一种能够有效防止金属、木材等材料腐蚀的涂料。它通常由底漆和面漆两部分组成，可以在表面形成一层坚韧的防护膜，防止外界环境对材料的侵蚀和氧化。因此，要对防腐漆进行耐盐雾的检测，确保其防腐有效性及安全性。

防腐漆耐中性盐雾性能检测原理是将涂过漆的试板曝露于中性盐雾中，用客户要求或标准评定盐雾曝露的结果。

取样按GB/T 3186-2006的规定，取受试产品的代表性样品，并按照GB/T20777-2006的规定，检查和制备试验样品。具体的取样数量可以联系中钢国检工程师详细咨询。

中钢国检检测案例样品名称 防腐漆样品数量 底漆 500g，底漆固化剂 200g，面漆 500g，面漆固化剂200g样品特征 液体检测依据 1.GB/T 1771-2007。判定依据 技术要求检测项目 1.耐盐雾腐蚀性能。完成期限30 天
中钢国检拥有专 业的涂料检测实验室，可以出具全国认可的CMA、CNAS报告，还可以检测防火涂料、防水涂料、隧道防火涂料、防腐涂料、油漆等产品，有需要做检测的可以联系中钢国检工程师。
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