
金昌4.8级螺纹道钉工厂

产品名称 金昌4.8级螺纹道钉工厂

公司名称 昆山艾力克斯铁路配件有限公司

价格 5.00/件

规格参数 材质:碳钢、合金钢
表面处理:本色、发黑、镀锌等
型号:定制加工

公司地址 江苏省苏州昆山市城北大道1255号

联系电话 0512-83639018 18652707888

产品详情

金昌4.8级螺纹道钉工厂 的平稳性、安全性和养护维修工作量,因此应对岔铺设给予充分的重视Re:我国货
车转向架的主要技术参数26.转K2型转向架有些主要技术参数  昆山艾力克斯铁路配件有限公司是一家从
事生产和销售生产及销售铁路器材、铁路配件、铁路紧固件、轨道扣件系统及其配件的企业，主要产品
有铁路紧固系统、铁路弹条、轨道扣板、铁路弹片、绝缘轨距块、铁路尼龙套管、铁路塑料套管、铁路
橡胶垫板、铁路铁垫板、铁路螺栓、管片螺栓、地脚螺栓、螺纹道钉、勾头道钉、鱼尾板、轨道防爬器
、预埋铁座、铁路预埋件、螺母、垫圈、火车闸瓦、道岔、钢轨、钢枕等。 当实际列车短路轨道电路时,
为防止接收电平急剧减小,尤其是在雨雪天气响下,随着漏电电导的增加,接收电平的降低应缓慢变化
木枕轨道上用于联结钢轨和木枕的联结零件 轨下垫板材料及其一般特性 现用的轨下胶垫材料 轨下橡胶
垫板用材料,我国以天然橡胶或合成橡胶为主要原材料,近年来又相继研制了以天然橡胶或合成橡胶为基材
的纤维增强复合垫板、橡胶碟簧复合垫板及氧锌晶须(ZnOw)改性橡胶垫板铁路轨道支承用衬垫，涉及铁
路技术领域，包括地基，所述地基的上表面固定连接有基座，基座的内部开设有空腔，空腔的内侧壁固
定镶嵌有轴承一，轴承一的内圈固定连接有螺纹杆，螺纹杆的外表面螺纹连接有两个螺环，每个螺环的
外表面均固定连接有推杆 (4)启动顶杆开关,将内套筒中已拧掉的梅花头顶,梅斗应收集在容器内 

 昆山艾力克斯铁路配件有限公司生产、销售生产销售各种用于木枕或者水泥枕的螺纹道钉，产品规格
：Ss1、Ss2、Ss5、Ss6、Ss7、Ss8、Ss16、Ss、Ss23、Ss24、Ss25、Ss27、Ss28、Ss35、Ss36、Ss76，以及3V螺
纹道钉V20，V23，V26和各种梯形牙螺栓等等。等级有4.6、4.8、5.6、5.8、6.8、8.8、10.9、12.9。材料等
级：Q235、35#、45#、40Cr、20MnTiB、35CrMo、42CrMo。表面可做本色上油，发黑处理，热镀锌，电
镀锌，达克罗等。 
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