
平湖市绝缘胶垫检测 物业安全工具检验

产品名称 平湖市绝缘胶垫检测 物业安全工具检验

公司名称 江苏广分检测技术有限公司销售部

价格 500.00/件

规格参数 品牌:GFQT
周期:7-10个工作日
简称:广分检测

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 13906137644

产品详情

绝缘用具是保护咱们电工师傅安全作业的后一道屏障，因此，绝缘用具的规范使用、存放和定期检测马
虎不得。为了咱们自己的人身安全以及保障单位安全用电，请务必按规定对绝缘用具进行检测。

验电笔检测

1、使用验电笔之前首先要对验电笔进行校验，以确定验电笔的功能正常。
我们可以在已知电源上进行测试，检查氖泡是否发光。
我们还要检查验电笔是否受潮或进水，以保证我们自身的安全。

2、使用验电笔进电场测试之前，检测所在场所的电压是否适用。
不要尝试用验电笔测试高于适用范围的电压，以免发生危险。

3、用验电笔时，勿要用手触及验电笔前端的金属探头以免发生触电事故； 使用验电笔一定要用手触及
验电笔尾端的金属片或者金属钩。如果没有这样做的话，虽然验电笔的氖泡没有发光，但因为带电体、
验电笔、人体和大地并没有形成回路，不能正确判断带电体是否带电，一旦误判将非常危险。

4、在明亮的光线下使用验电笔时要尤其注意判断验电笔的氖泡是否真的发亮，很多事故都是由于粗心而
误判造成的，我们一定要对此加以避免。

5、使用验电笔时穿上绝缘鞋，防患于未然。

6、判断同相电还是异相电时，一定要记得两脚与地必须绝缘。
双手各执笔测试，无论两支笔都亮还是只有一支亮，都是一样的。
不亮是同相电，只要发光就是异相电。

7、对高电压设备用验电笔进行验电的时候，首先必须严格执行操作监护制度，有人进行操作的同时，一



人在旁进行监护。 操作者要在前面，监护人在后面。
使用验电笔时，一定要注意额定电压和被测电气设备的电压等级的适配。

8、验电时，操作人员务必要带上绝缘手套，穿上绝缘鞋，以防止出现接触电压伤害人体。
操作者要先在有电设备上进行对验电笔的检验。
对多层线路进行带电检验时，要先验低压，然后再测验高压，要先上层再下层。
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