
大理玻镁防火板 玻镁防火板加工 汇恩特琦

产品名称 大理玻镁防火板 玻镁防火板加工 汇恩特琦

公司名称 山东汇恩特琦科技发展有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 德州经济技术开发区崇德四大道666号

联系电话 13406882657 13406882657

产品详情

玻镁防火板安装步骤如下：

准备工作：检查墙面或地面是否平整，准备好所需的工具和材料，如电钻、螺丝刀、膨胀螺丝、玻镁防
火板等。

测量尺寸：测量墙面或地面的尺寸，玻镁防火板加工，以确保玻镁防火板的尺寸与墙面或地面相匹配。
在测量时，需要注意留出一定的空隙，以便安装时进行调整。

涂胶：在墙体上涂刷胶水，将玻镁防火板固定在墙体上。在固定前，需确认好板材的尺寸与方向。

粘接：使用的胶水将玻镁防火板之间的接口进行粘接。在粘接前，需要清除接口处的灰尘和杂物。

打磨：安装好的玻镁防火板需要进行抹灰处理。首先需要在板件表面刮上一层薄薄的石膏粉，以增加附
着力。然后进行打磨处理，打磨时要注意不要过度打磨，以免损坏表面，影响美观。

喷涂或刷漆：，大理玻镁防火板，可以进行喷涂或刷漆处理，玻镁防火板批发厂家，使墙面更加美观。

汇恩特琦分享下防火板的分类介绍：

氯氧镁防火板属于氯氧镁水泥类制品，以镁质胶凝材料为主体、玻璃纤维布为增强材料、轻质保温材料



为填充物复合而成，能满足不燃性要求，玻镁防火板多少钱，是一种新型环保型板材。

山东汇恩特琦科技发展有限公司产品有：铝箔风管、烟道板、防火板、水泥纤维板、集装箱地板、玻镁
复合风管、硅酸盐板、消防排烟型风管等多种产品，欢迎您的选购！

汇恩特琦分享下玻镁防火板安装工艺的技巧：

与龙骨连接，玻镁防火板与木龙骨复合，应用圆钉或木螺丝固定。玻镁防火板与轻钢龙骨
复合，用自攻螺丝固定。与石棉水泥龙骨等非金属材料基底复合，则应用膨胀螺丝加以固
定。水泥板与龙骨之间应放一层有棱槽的橡胶垫条作表面找平，并提高阻声功能。

山东汇恩特琦科技发展有限公司主要产品有：玻镁排烟风管、玻镁防火板、玻镁烟道板、
消防排烟风管、消防排烟板等多种产品，欢迎您的选购！

大理玻镁防火板-玻镁防火板加工-汇恩特琦(推荐商家)由山东汇恩特琦科技发展有限公司提供。山东汇恩
特琦科技发展有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公
司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快
！
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