
酒店弱电施工公司 甘肃弱电施工公司 中广聚达科技有限公司

产品名称 酒店弱电施工公司 甘肃弱电施工公司
中广聚达科技有限公司

公司名称 北京中广聚达科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市大兴区芦花路1号院时代智谷B202

联系电话 16619919799 16619919799

产品详情

弱电施工

封槽

1、固定暗盒：暗盒与墙面要求齐平。几个暗盒在一起时要求在同一水平线上。

2 、固定PVC管：

① 地面PVC管要求每间隔一米必须固定;

② 槽PVC管要求每间隔两米必须固定;

③ 墙槽PVC管要求每间隔一米必须固定。

3、封槽：封槽后的墙面、地面不得高于所在平面。

4、清扫弱电布线施工现场：封槽结束后，清运垃圾，打扫施工现场。

附：为避免弱电布线施工中各种线路的弯曲回路，小区弱电施工公司，保证所有线路均为“活线”，弱
电布线施工工艺为地面直接布管方式(无特殊情况不得走踢脚线或者天花板内，否则线路无法做成“活线
”)。



设备配线连线图

各系统外接线量复杂的设备需提供接线图，甘肃弱电施工公司，如楼字自控系统的控制器、门禁管理系
统的控制器、停车管理系统、电视监控系统控制室内设备间连线。背景音乐控制室内设备间连线等等。
外接线简单的可注明参见设备说明书，如摄像机、扬声器等的接线。

中广科技——专注研究、销售弱电施工产品，我们公司坚持用户为上帝，想用户之所想，急用户之所急
，以诚为本，讲求信誉，以产品求发展，以质量求生存，我们热诚地欢迎各位同仁合作共创辉煌。

弱电施工

红外探测器（幕帘、广角等）安装接线如何保持美观？

答：外接线式探测器，线路伸出底盒进入探测器部分，应保持外露部分线皮完整，不得内部线缆，外露
部分应采用圆弧形平缓过渡，不得有拉扯、拖拽等受力现象。

中广科技——专注研究、销售弱电施工产品，建筑弱电施工公司，我们公司坚持用户为上帝，想用户之
所想，急用户之所急，以诚为本，讲求信誉，以产品求发展，以质量求生存，我们热诚地欢迎各位同仁
合作共创辉煌。

酒店弱电施工公司-甘肃弱电施工公司-中广聚达科技有限公司由北京中广聚达科技有限公司提供。“会
议系统,鹅颈话筒,录播教室,”选择北京中广聚达科技有限公司，公司位于：北京市大兴区芦花路1号院时
代智谷B202，多年来，中广聚达坚持为客户提供好的服务，联系人：周经理。欢迎广大新老客户来电，
来函，亲临指导，洽谈业务。中广聚达期待成为您的长期合作伙伴！
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