
转底炉出售 转底炉 荣泰

产品名称 转底炉出售 转底炉 荣泰

公司名称 山东荣泰感应科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省潍坊市坊子区凤翔街1872号

联系电话 13863606874 13863606874

产品详情

转底炉直接还原生产金属化球团直接供给电炉作炉料必须用高品位的铁矿和低灰分低硫煤，否则影响电
炉产量和质量；而且转底炉要另供煤气作燃料。转底炉与熔分炉相匹配，使熔分炉获得金属化原料，从
而大大提高生产效率；缓解了直接还原受原料品位的制约，使普通高炉用的矿源和普通煤种也可用于直
接还原，这对我国发展直接还原具有现实意义。

反过来，熔分炉又为转底炉提供煤气作为燃料，同时充分利用转底炉烟气余热，先采用助燃风和煤气双
预热的蓄热式烧咀，在热工上实现了突破。转底炉熔分炉双联工艺，与传统的高炉工艺（含烧、焦）相
比，投资省、成本低、环保好，具有良好的经济效益和社会效益。

转底炉直接还原技术是铁矿粉（或红土镍矿、钒钛磁铁矿、硫酸渣或冶金粉尘、除尘灰、炼钢污泥等）
经配料、混料、制球和干燥后的含碳球团加入到具有环形炉膛和可转动的炉底的转底炉中，在1350 ℃ 左
右炉膛温度下，在随着炉底旋转一周的过程中，转底炉厂家，铁矿被碳还原。当铁矿粉含铁品位在67%
以上，采用转底炉直接还原工艺，转底炉，产品为金属化球团供电炉使用；当矿粉含铁品位低于62%时
，采用转底炉——熔分炉的熔融还原铁工艺，产品为铁水供炼钢使用。通常金属化率可达80%以上，转
底炉价格，金属化球团可作为高炉原料。

转底炉含碳球团炼铁关键技术

1 金属化球团冷却设备

不同于氧化球团，高温金属化球团在大气中易于氧化，因此，设计金属化球团冷却机时应考虑到防止再
氧化。熔分炉采用热装时同样需要采取防氧化的措施。



2 炉子热工

转底炉高温快速还原，关键炉温必须保持在1350℃左右，国外使用然气为燃料，容易实现大于1350℃的
炉温。我们采用发生炉煤气或者高炉煤气，实现办法主要采取高风温和煤气预热。另一方面，预热段、
还原段应喷吹二次空气并形成强紊流，使得预热段产生的挥发分和还原产生的CO 在炉内快速、充分地
燃烧（后燃烧），以便弥补球团还原强烈吸热，节约外部燃料消耗。在炉子还原末段，为了避免球团层
上表面再氧化，则应严格控制二次空气流的进入，转底炉出售，且控制烧嘴燃烧在亚化学计量条件下进
行，以保持该区域一定的还原性气氛。烧嘴设计应大程度确保：在炉料上提供均匀的温度分布，防止局
部过热；降低扰动和炉料附近的搅拌，以消除被CO2 和H2O
再氧化。根据还原过程的要求控制炉内各段的温度和气氛，从而优化各段烧嘴的布置。

转底炉出售-转底炉-荣泰由山东荣泰感应科技有限公司提供。山东荣泰感应科技有限公司是一家从事“
中频炉,中频加热炉,淬火机床,感应热处理”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”
的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“荣泰”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”
的原则，使山东荣泰在加热设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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