
高频塔式 Axe33-40KL不惧停电三进三出40KVA32KW奥普森

产品名称 高频塔式
Axe33-40KL不惧停电三进三出40KVA32KW奥普
森

公司名称 北京市鹏冠伟业科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:奥普森
适用于:银行通讯航空金融医院机器电脑监控
质保:2年

公司地址 北京市昌平区回龙观镇发展路8号院4号楼11层11
06

联系电话 18810879551 18810879551

产品详情

谁污染谁治理的原则，应对其进行治理。鉴于不间断电源的谐波及含量相对固定，可采用由LC谐振回路
构成的无源滤波器进行吸收或补偿。初使用在特殊的领域，比如节目的播出系统、医院的室、等方面，
当出现紧急情况时，能够实现可靠的电力应急供应。

而现在，随着经济社会的发展和科技的进步，UPS在很多行业内蔓延，有了更加广泛的使用。1UPS的基
本功能1.1快速切换功能为了满流电的供给具有连续性，出现异常情况突然断电的时候，快速切换到UPS
上。负载设备对供电性的要求不同，所以在UPS的切换速度上要求也不同。

奥普森高频塔式Axe33-40KL是一款强大的不间断电源，可以轻松应对停电带来的不便。其40KVA32KW的
功率足以满足银行、通讯、航空、金融、医院、机房、电脑和监控等行业的需求。

作为奥普森品牌的产品，Axe33-40KL具备出色的性能和可靠的质量。不仅如此，它还有多项令人瞩目的
特点。

高频设计：Axe33-40KL采用高频设计，使得其具有更高的效率和更小的体积。同时，高频技术还能减少



蓄电池充电时间，提高备电时间。

三进三出：该型号的奥普森UPS拥有三个输入和三个输出接口，能够实现更高的电源可靠性和冗余度。
在电力波动或故障时，它能迅速切换到备用电源，保证设备的正常运行。

智能应急电源：Axe33-40KL提供了智能化的应急电源管理系统，可以对电力供应、电池状态等进行实时
监测和管理。用户可以通过触摸屏或远程管理软件来获取电源状况信息，并进行相应的设置和操作。

Axe33-40KL还拥有其他一系列强大的技术参数和功能：

额定容量 40KVA/32KW
输入电压范围 380V±25%
输出电压稳定度 ±1%
电池类型 铅酸蓄电池
质保 2年

购买Axe33-40KL不仅能满足您对不间断电源的需求，还能享受到奥普森品牌带来的信赖和优质服务。该
型号产品的质保期为2年，确保您长期得到稳定可靠的支持。无论是在银行、通讯、航空、金融、医院、
机房还是电脑和监控环境中，Axe33-40KL都能发挥出色的作用。

如果您正在寻找一款高效、可靠和多功能的不间断电源，不妨考虑一下奥普森高频塔式Axe33-40KL。它
将成为您工作或生活中的强大后盾，保护您的设备免受电力波动和停电的困扰。

请通过guanfangwangzhan获取更多关于奥普森不间断电源的详细信息，并了解其他适合您行业需求的产品
。我们期待为您提供专业的技术支持和全方位的服务！
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