
摩托罗拉氢气防爆对讲机手咪经销商 康海原装正规

产品名称 摩托罗拉氢气防爆对讲机手咪经销商
康海原装正规

公司名称 广州市康海信息科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广州市南沙区丰泽东路106号

联系电话 15013260963 15013260963

产品详情

      广州市康海信息科技有限公司主营产品为对讲机、监控摄像头、专网通信系统集成服务；货物
进出口(专营专控商品除外)；技术进出口；软件开发；信息技术咨询服务；计算机房维护服务；数据处
理和存储服务；信息电子技术服务；电力电子技术服务；通讯设备及配套设备批发。摩托罗拉氢气防爆
对讲机手咪经销商服务热线。      ③特殊情况，如在接续中出现光分路器、上／下路尾纤、尾缆等
特殊器件时，要先熔接、热缩、盘绕普通光纤，再依次处理上述情况，为安全常另盘操作，以防止挤压
引起附加损耗的增加。摩托罗拉氢气防爆对讲机手咪经销商

广州市康海信息科技有限公司主营产品为对讲机、监控摄像头、专网通信系统集成服务；货物进出口(专
营专控商品除外)；技术进出口；软件开发；信息技术咨询服务；计算机房维护服务；数据处理和存储服
务；信息电子技术服务；电力电子技术服务；通讯设备及配套设备批发。摩托罗拉氢气防爆对讲机手咪
经销商服务热线。

      中继台的技术参数除发射功率。频率稳定度，调制特性，接收机灵敏度，音频输出功率和失真
，调制接收带宽等技术参数与无线对讲机、车载台相同或较高外，根本的区别在于全双工工作，即接收
信号的同时，又要发射信号，其关键的技术参数是双工工作时的接收灵敏度，即自身的收发干扰情况如
何，好的中继台发射时应不影响接收机的灵敏度。中继台若存在收发干扰，意味着接收机灵敏度的下降
，在无线对讲系统工作时，直接影响到无线对讲机和车载台的通信距离。

摩托罗拉氢气防爆对讲机手咪经销商      广州市康海信息科技有限公司主营产品为对讲机、监控摄
像头、专网通信系统集成服务；货物进出口(专营专控商品除外)；技术进出口；软件开发；信息技术咨
询服务；计算机房维护服务；数据处理和存储服务；信息电子技术服务；电力电子技术服务；通讯设备
及配套设备批发。摩托罗拉氢气防爆对讲机手咪经销商服务热线。      由于对讲机的灵敏度为-112
dBm左右，市区电磁背景噪声-110dbm，对于室内盲区的覆盖，信号电平P≥-90dBm，即可满足覆盖要求
，即一般建筑体，摩托罗拉氢气防爆对讲机手咪经销商，每个天线点可以有15~20米覆盖半径。但考虑到
覆盖电梯，电磁环境比较恶劣，对无线信号的干扰及衰减比较大，所以要在电梯及机房附近分别安装天
线覆盖。摩托罗拉氢气防爆对讲机手咪经销商 摩托罗拉氢气防爆对讲机手咪经销商-康海原装正规由广州
市康海信息科技有限公司提供。广州市康海信息科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支



高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、
共创美好未来。康海——您可信赖的朋友，公司地址：广州市南沙区丰泽东路106号，联系人：潘小姐。
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