
木工胶（环保型） 广东省顺德

产品名称 木工胶（环保型） 广东省顺德

公司名称 佛山市顺德区锐翔涂料有限公司

价格 .00/个

规格参数 产地:广东省顺德
品牌:锐翔
外观:乳白

公司地址 中国 广东 佛山市顺德区 顺德

联系电话 86 0757 15302310590/26996566

产品详情

产地 广东省顺德 品牌 锐翔
外观 乳白 粘度 35000（MPa.s）
固含量 70（％） 最低成膜温度 8（℃）
初干时间 2（h） 固化时间 24（h）
固化条件 室温固化

粘木胶

粘木胶是锐翔主打产品之一，也是最新时代的环保型拼木胶，它的具有粘结强度高；固化速度快，能抗

振动和抗冲击能力；可以耐高低温；且胶口无异色等性能。广泛应用于竹木工艺制品，豪华实木门，酒

店家具，集成板制作等行业的粘合，自出品以来，深受用户的一致好评。

施工、工艺：

木板加工精度控制在±0.1mm以内，涂胶要均匀。

基材涂胶后在10—15分钟内加压效果最好，但时间不能过长，以防止胶层表面成膜，造成假性粘接。如

涂胶后立即加压，可造成大量胶水压出，粘接间胶接位胶水太少。



加压的时间和压力：根据材质及加工方式的不同来决定，冬季气温低加压时间延长一些。

保质期：本产品在包装日起，有效使用期为6个月。
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