
PVC管材专用钙锌稳定剂WD-302

产品名称 PVC管材专用钙锌稳定剂WD-302

公司名称 佳百特新材料（青岛）有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:佳百特
型号:WD-1
产地:山东

公司地址 山东省青岛市高新区华中路66号27号楼102户（
注册地址）

联系电话  15966806811

产品详情

产品为白色粉状，安全环保。溶于甲苯，乙醇，和其他溶剂，不溶于水，遇强酸分解，具有初期着色好
、塑化较快、润滑好、稳定时间长、生产开机时间长的优点。经SGS检测，满足ROHS2.0的要求。规格：
25kg/袋应用领域：主要用于PVC供水管、灌溉管、波纹管等。

技术指标

检测项目 单位 技术指标

外观 白色粉状

挥发份 % ≦1

熔点 ℃ ≥80

密度 g/cm 0.8-0.9

建议添加量（以PVC

计）

% 3-4

产品优势



初期着色好，热稳定时间长

，开机周期长，制品白度好

。

分散性好，相容性好，制品

光滑且色泽度好。

生产稳定，加工性能好。制

品的尺寸变化率低，机械性

能好。

熔体强度高，生产的管材强

度高，耐压力好。
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