
硫氧镁净化板定制 恩施硫氧镁净化板 谦年彩钢 

产品名称 硫氧镁净化板定制 恩施硫氧镁净化板 谦年彩钢

公司名称 武汉谦年净化彩板有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 武汉市江夏区郑店黄金工业园亿丰塑胶公司内6
号西厂房

联系电话 18171141491 18171141491

产品详情

50mm硫氧镁彩钢板广泛应用于实验室、医院、食品加工行业，制药行业、生物实验室、电子行业等。

    硫氧镁彩钢板防火耐高温：硫氧镁夹芯材质，防水防潮，保温隔热，强度高，严苛选材，表面平整
光洁双面覆膜。

    硫氧镁彩钢板材质：选择钢板材质，表面平整光洁，耐磨不起尘，防刮擦。

    硫氧镁彩钢板广泛适用：改产品重量轻，平直度好，防火性能好，适用于多种行业。

很多朋友可能没有听说过硫氧镁净化板。 硫氧镁净化板厂家带你了解一下。硫氧镁净化板由硫化镁条板
或硫化镁空心板复合彩涂钢板制成。硫氧镁净化板充分发挥了氧硫化镁复合材料的性能，防火、防潮、
防脱胶、高强度以下是硫氧镁净化板的六大特点:

1.氧硫化镁芯材本身具有一定的弹性和不透气的固体材料，因此具有良好的隔音效果。

2.硫氧镁净化板与普通硅酸盐水泥不同，属于气动胶凝材料，即使在水中也不会硬化。防水防潮特性突
出了硫化镁夹层彩钢板的吸水率

3.隔热性能好。陕西硫氧镁手工净化板的隔热性能是根据0.055瓦/M2K的氧硫化镁导热系数和相应的氧硫
化镁芯材厚度计算的。

4.对钢温和无腐蚀性:硫酸镁主要用作掺合剂。与氯氧镁防火板相比，它不含氯离子，恩施硫氧镁净化板
，不会对钢材造成任何腐蚀，硫氧镁净化板批发，因此可以代替氯氧镁水泥用于防火门芯板和外墙保温
板领域，从而降低氯离子对钢材腐蚀的风险和概率。



5.硫氧镁净化板添加改性后，其抗压强度可达60MPa，抗折强度可达90MPa。

6.西安防火硫氧镁净化板夹层彩钢板的生产工艺、原材料(不燃性A1级)、
和组合方式使其具有良好的防火性能。 

硫氧镁彩钢板的硫氧镁为一种新型原材，硫氧镁净化板定做，防火等级达A1级;属于不燃性级别;遇火不
会产生毒烟等有害气体;属于环保型产品。该芯材为有机成蜂窝状机构;有效防水防潮;水中浸泡8小时无变
形。从板面效果看;其板面更平整，安装效果更好，整体强度、抗弯型高、承载力强，既可作为围护结构
，硫氧镁净化板定制，又可作承重结构。主要应用于净化车间、实验室的组装、高层建筑隔断的使用。

产品优点：

1，防火性能好。

2，保温隔热优点突出。

3，防水，防潮。

4，芯材与板的粘合力强。

5，隔音。

6，高强度。

7，绿色环保。

硫氧镁净化板定制-恩施硫氧镁净化板-谦年彩钢(查看)由武汉谦年净化彩板有限公司提供。行路致远，砥
砺前行。武汉谦年净化彩板有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为保温
、隔热材料具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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