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产品详情

打印纸箱必须考虑哪些方面？

这么多年来，中国的电子商务行业持续发展壮大。此外，各种纸箱包装的应用需求也迅速
增加。随着这种逐渐明显的发展趋势，纸箱定做价格，纸箱包装产品的市场销售和经营规
模得到了进一步的发展和扩大。在这种情况的危害下，近年来包装木箱的销量也大幅增长
。很多客户都知道，购买包装木箱首先要看的是印刷质量，这是区分产品质量的一个基本
标准。如果出现印刷问题，整体质量可能会受到严重威胁。因此，今天，包装盒制造商将
告诉大家纸箱包装和印刷中必须考虑的几个要素。1.印刷类型。在纸箱设计的情况下，首
先要考虑产品选择哪种印刷类型。由于不同的印刷类型在加工特性上都有所不同，有各自
的设计规定，所以在设计时必须进行匹配考虑。2.原材料的选择由于印刷原料的种类不同
，其适印性也大不相同，甚至完全不同，其具体的主要性能和对产品的实际效果也不同。
所以在采用的情况下，一方面要考虑原材料的种类，另一方面要充分考虑原材料的规格型
号。3.印刷排版设计。选择纸箱印刷的版面方案也很关键，在版面设计中要注意打印纸的
朝向。因此，为了满足不同客户的要求，纸箱定做批发，在拼联的版面设计中，有必要充
分考虑打印纸的横向和纵向线

你的纸箱受得了吗?多少个方块?

消费者在购买纸箱时咨询客服还存在以下误区：误区一：你的纸箱硬吗？纸箱不难解释。
硬度只是一个人的手感，并不是判断纸箱真实质量的依据。而且，纸箱毕竟是纸做的，万
一下雨呢？虽然纸箱没有浸入水中，但空气中的水分会增加，纸张会吸水。不是纸箱不硬



吗？也许是很差的纸。在阳光下会更难。误区二：你的纸箱受得了吗？多少个方块？这种
说法也是错误的。纸箱是关于承重的，术语是抗压。如果是小盒子，就是几个方块点。如
果还是方的，能立起来也就不足为奇了！况且一个人一般只有130斤。只要纸张在B1级以
上，芜湖纸箱定做，几乎每个人都可以站立。因此，纸箱取决于里面装的是什么。只告诉
卖家你要包装什么，多少钱，让卖家给你发纸。这是适合你的。也许你会问，如果你把报
纸分发给这种说法是完全错误的。瓦楞中部的个叫芯纸，第二个叫楞率。高楞率(所谓孔)
就是纸板厚，不是越薄越小吗？一般这个楞率是国家规定的，所有的造纸机都有一定的模
式。专门造一台偷工减料的机器是不可能的，但是可以调整，所以不排除有些工厂会把楞
率调整到的较低水平。毕竟也有上标准和下标准。误区四：为什么别人的纸箱被钉了，你
的纸箱装得下？你在偷工减料吗？配件和钉钉与偷工减料无关，没有这个配件就不会牢固
。试衣需要更多的劳动，因为它比钉钉子慢得多，钉钉子需要钉子。但个人建议用试衣间
，以防你的东西被钉子弄碎。

箱在瓦楞的堆放时间纸箱的抗压强度随着装载时间的延长而降低。这种现象叫疲劳。试验
表明，在长期荷载下，纸箱抗压强度仅在一个月后会降低30%，一年后仅为初始值的50%
。在设计纸箱材料时，应提高长周期纸箱的安全系数。 动词（verb的缩写）瓦楞纸箱印刷
技术纸箱印刷工艺对抗压强度的影响不容忽视。印刷面积、印刷形状和印刷位置对纸箱抗
压强度有不同的影响。一般印刷面积越大，纸箱抗压强度的降低率越大。整页实印、分块
和条状印刷对抗压强度影响较大，设计时应避免。就纸箱的印刷位置而言，印刷在正面标
记上的中间部分的抗压强度高于边缘部分。大量试验数据表明，单色印刷可使纸箱抗压强
度降低6%-8%，双色和三色印刷可使纸箱抗压强度降低10%-15%，四色套印和固色印刷可
使纸箱耐磨。抗压强度降低约2%。对于多色印刷，先印刷再在表面模切的预印工艺，可
以有效降低印刷造成的纸箱抗压强度降低。 瓦楞纸箱的生产工艺也会影响抗压强度试验
表明，在相同条件下，纸箱定做厂家，纸箱水平压力线加宽1 mm，纸箱抗压强度降低90N
至130N，变形增加2mm左右.压力线过宽，纸箱在压缩试验过程中受力值增加缓慢，有效
值小，变形大。为了保证抗压强度，我们应该尽大努力改进生产工艺，减少每个工艺对纸
箱抗压强度的影响。

纸箱定做价格-芜湖纸箱定做-鑫龙包装厂家由芜湖市鑫龙彩印包装有限公司提供。纸箱定做价格-芜湖纸
箱定做-鑫龙包装厂家是芜湖市鑫龙彩印包装有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打
本页面或图片上的联系电话，索取联系人：杨经理。
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