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龙门剪刀液压切料机

   

天然生胶原料的体积较大且重，在进入塑炼工序前，必须进行切割加工，使其成为适宜塑炼加工的小胶
块。切割加工的设备是液压切胶机，在高压下，用单刀或多刀将胶切成小块。

为了有利于塑炼加工，在切割前，需对大块生胶进行预热软化处理。通常在温度为50——60℃左右的温
室条件下，进行预热软化处理，加热时间24小时以上。经过软化的生胶易于切割，并可减小动力消耗。
因生产成型外底的用胶量不大，液压切料机，所以适宜采用单刀液压切胶机。

单刀液压切胶机切胶时，首先，废纸卷液压切料机，将预热后的生胶推进切割平台，涤纶料液压切料机
，然后，切割刀开始下降并升压，15秒钟即可切透，并使切割刀自动升起。如此往复进行，直到把大胶
块切成所需的小胶块。

液压切料机液压切料机



单刀切胶机的主要结构是切胶刀、机架、工作油缸、底座、辅助工作台及液压系统、电气系统等，有的
时候在切胶刀下面会有保护刀刃的尼龙垫或是软铅垫板。但是在使用的过程中需要注意很多操作事项。 
一、要根据自己的需要来购买单刀切胶机、橡胶分条机，并不是价格高或者性能好的设备就是适合自己
的。因为不同橡胶的弹性和韧性参数不同，如果盲目混用可能影响单刀切胶机的作业效率，缩刀头和仪
器结构的寿命，因此要根据自己的需求来购买设备才是好的。 二、作业完成后一定要定期对机器进行清
理。因为在橡胶的切割加工中因为温度升高，会产生小部分橡胶的碎屑，长时间积累不仅会影响仪器的
清洁程度，机头料液压切料机，还会影响仪器的切割效率。废料的堆积还会有一定的安全隐患，因为橡
胶往往是可燃的，在高温情况下会发生燃烧，点燃机器。

切胶机供切割生胶之用，即把较大的天然橡胶或合成橡胶块切成便于配料、塑炼和混炼的小块胶。切胶
机有多种类型，按机台布置形式可分为立式和卧式；按切胶刀数多少可分为单刀和多刀；按传动方式可
分为机械传动、液压传动和气压传动。 多刀切胶机比单刀切胶机的生产能力高，所以多刀切胶机适用于
大型工厂，单刀切胶机适用于中、小型工厂。

机头料液压切料机-
港湾机械(在线咨询)-液压切料机由任县港湾机械制造厂提供。任县港湾机械制造厂是河北 邢台 ,其它的
见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在港湾机械领
导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创港湾机械更加美好的未来。
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