
钢结构钢板件深度打码机钢印打标机

产品名称 钢结构钢板件深度打码机钢印打标机

公司名称 济南东科科技有限公司

价格 8200.00/套

规格参数

公司地址 济南市天桥区蓝翔路时代总部基地七区56号

联系电话 0531-88967167-809 15315314448

产品详情

济南东科专业供应钢板打标机，供应烟台钢板打标机、青岛钢板打标机、滨州、东营钢板打码机

我们从事钢结构配套设备多年，有着丰富的相关经验。（烟台新科、青岛东方铁塔等公司用的我们的设
备）实际场地图如下左图，或查阅附“资料图片”。经过多次改进，针头采用针对钢结构的特制的高硬
质合金针头，保证了打印深度和比划粗度，兼容了钢结构外侧板的一定范围内的不平整度  

1        设备型号：

   bx-90×160-kx    

2        设备工作原理：

标记机工作时，打印执行器在计算机的控制下，通过高细分驱动器驱动步进电机按照所要打印字体的轨
迹运行，并通过高频电磁阀控制打印针高频振动，在产品表面刻印出痕迹，形成永久性标识。标记深度
取决于气压的大小、被划刻工件的材料硬度及表面形状。

3        设备主要技术参数：

 

规格型号

 

bx-90×160-kx

 

冲击频率

 

300赫兹
 

字体

 

多种字体可选

 

打印范围

 

90×160mm
 

打印内容

 

各种字符、流水号、vin码及图形防
伪标记

 

数据检索

 

将每天打印内容存档，随时检索历史打印数
据

    



支持条码 可外接条码机，打印条形码 图形转换 软件提供cad图形转换方式
 

重复打印精度

 

<0.02毫米

 

自动记忆

 

自动记忆设定的状态、流水号数
 

打印深度

 

0.2-1.2毫米

 

自动计算

 

流水号自动增加，vin码自动计算
 

工件硬度

 

hrc≤70

 

文字定位

 

提供鼠标拖动及坐标输入
 

打印速度

 

0-180字符/分钟产品

 

自动保存

 

自动提示文件保存

 

打印方向

 

360度

 

模拟显示

 

可直接在屏幕上观察标记效果
 

适用节拍

 

20秒／每件

 

运行直观

 

屏幕显示即时运行路线
 

工作温度

 

-10～45℃

 

可连续工作

 

＞48小时
 

打印针耐用度

 

80万个字符／针以上，可

研磨。

 

噪音标准

 

低于80dba

 

输入方式

 

手工、自动流水号递增（可设定递
增数）

 

符合标准

 

可打印国家车辆识别代号管理规则中规定的
vin代码，可自动统计打印内容可满足质量体

系认证对产品可标识性、追溯性的要求。
 

电压/功率

 

220v功率≤300w

 

气源压力

 

0.3-0.7mpa

4        设备功能描述：

1．系统平台采用windows xp、windows 2000或windows98第二版操作系统，软件界面友好，易学易操作。
同时提供测试软件，可进行机器性能测试。

2．模拟显示，不用标记，直接在屏幕上观察标记效果，所见即所得。

3．打印针与工件的远近距离可调。

4．能够对打印内容进行编辑，能够实现流水号自动累加，自动生产日期。        



5．打印行数可调，为1-100行。

6．输入方式主要采用计算机键盘录入。

7．设备可打印多种字型。

8．自动记忆功能，设定的状态、流水号，下次开机时自动恢复状态，不需初始化可立即工作，同时具有
自动检验，警示功能。

9.统计功能接口，打印过的内容可以保存到计算机中，随时可以查看打印过的记录并且能以报表的形式
打印输出。（选件）

10.打印运动方式采用直线滚动导轨运动方式。打印完毕

后，系统自动检查步进电机所移动的步数，自动校准并保证下次位置的准确。

11．驱动器采用细分方式驱动，使电机运转更平稳，高速特性更好，所走轨迹更加平滑圆满，所打印的
字体更加清晰美观。

12．设备各运动部件具有自润滑功能，同时具有防腐防静电功能。

13．设备的操作软件具有密码验证功能，禁止非工作人员非法操作。
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