
琥珀色，半透明，耐高温pes棒

产品名称 琥珀色，半透明，耐高温pes棒

公司名称 杭州精工塑业材料有限公司

价格 .00/普通

规格参数

公司地址 杭州杭州市德胜中路388号

联系电话 0571-85171836 13067835958

产品详情

产品介绍宁波pes棒金华pes棒青岛pes棒琥珀色，半透明，耐高温 pei具有优良的综合平衡性能，卓有成效
地应用于电子、电机和航空等工来部门，并用作传统产品和文化生活用品的金属代用材料。用pei取代金
属制造光纤连接器，可使元件结构最佳化，简化其制造和装配步骤，保持更精确的尺寸。用于汽车领域
，如用以制造高温连接件、高功率车灯和指示灯、控制汽车舱室外部温度的传感器（空调温度传感器）
和控制空气和燃料混合物温度的传感器（有效燃烧温度传感器）。还可用作耐高温润滑油侵蚀的真空泵
叶轮、在180℃操作的蒸镏器的磨口玻璃接头（承接口）、非照明的防雾灯的反射镜。产品属性优良的尺
寸安定性,以及良好的耐化学品性.另外pes对急剧温度变化显现优良的可靠性,且在高温长期使用有优良的
可靠性.加工成型性优良以及优良的性质使pes有广泛的应用.热变型温度在200～220℃，连续使用温度为18
0～200℃，ul温度指数为180℃。可耐150～160℃热水或蒸气，在高温下也不受酸、碱的侵蚀。其模量在-1
00℃到200℃几乎不变，特别在100℃以上比任何一种热塑性树脂都好。在180℃以下的温度范围内其抗蠕
变性是热塑性树脂当中最优异的一种，特别是玻璃纤维增强pes树脂比某些热固性树脂还好。线膨胀系数
小，而且其温度信赖性也小是其特点。特点是30%玻璃纤维增强pes树脂，其线膨胀系数只有2.3×10-5 /℃
，并且直到200℃仍然可以保持与铝相近似的值。耐冲击性具有与聚碳酸酯相同的耐冲击性其他说明本公
司主要经营台湾，瑞士，德国，韩国，日本等进口的知名,高档品牌的工程塑料，主要包括： 工程塑料: p
ai（torlon），peek（聚醚醚酮），pps，聚醚酰亚胺pei（ultem），pes，聚醚砜psu，聚甲醛pom，聚偏二
氟乙烯pvdf，聚四氟乙烯ptfe，聚碳酸酯pc，pet，pbt，pet-p，upe，hdpe，mc-
nylon，pa6，pmma，pvc，abs，pp，pe等板材/棒材。 防静电材料:韩国防静电亚克力板,防静电pvc板,米黄
色防静电pom板,黑色导电pom板，日本防静电尼龙板，整体防静电电木板。交易说明电汇现金交易欢迎
客户前来我公司参观
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