
中山供应户外变压器 防水

产品名称 中山供应户外变压器 防水

公司名称 中山市东凤镇金彩电子厂

价格 400.00/台

规格参数 是否提供加工定制:是
应用范围:防水
品牌:金彩

公司地址 中山市东凤镇伯公村永胜路88号(首层)

联系电话 086 0760 88894588

产品详情

是否提供加工定制：是 应用范围：防水 品牌：金彩
型号：JC1200 频率特性：低频 电源相数：单相
铁心形状：环型 冷却形式：干式 铁心形式：环形
绕组形式：双绕组 防潮方式：灌封式 冷却方式：自然式
外形结构：卧式 电压比：220（V） 效率(η)：95
额定功率：5（KVA）

防水环形变压器，水底灯变压器，地埋灯变压器，户外变压器。输入：ac220v 50hz ，输出：ac12v或24v 5
0w--5000w。防水密封led变压器的外壳采用铁壳材料利于散热，环氧树脂灌封，紧密防水防潮，有效减缓
老化，杜绝渗漏，运行可靠性高。即使在潮湿的不利环境中也具有很长的寿命,适用于室外。防水等级达
到ip68。 电气参数可根据客户要求设计订做。广泛应用于led灯饰，水底灯，地埋灯，led护栏管，户外灯
饰产品上。
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