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无缝服装无缝内衣裤衬衫上胶折边机械设备

全自动上胶折边机是自动电子上胶和鞋面折边之组合，皮革通过该机，沿边自动上胶折边，省去人工在
上胶机上胶工艺，提率。

产品特性

1.该机是自动电子上胶和鞋面折边之组合，测试机，皮革通过该机，沿边自动上胶折边，省去人工在上
胶机上胶工艺，气动平面测试机，提率。

2. 该机采用热溶胶，手动平面测试机，亦可进行已上胶皮件之折边。

3.通过按钮调节热胶温度，出胶流量，调整方便，指示准确。

4.通过光敏电阻自动控制出胶，胶量稳定，准确。

5.该机具有自动打齿功能，拐弯折边时自动慢速，可将加强一并折入，新型翻折装置，改进型压导装置
等。

6.放皮料时铁锤会自动张开，压脚会自动抬起。



7.新型调速功能，调速方便。

 

?包缝机的介绍

包缝机

包缝机也称打边车，码边机，及骨车，一般分三线，四线，五线。主要功能一般是防止服装的缝头起毛
。包缝机不仅能够用于包边，还能应用于缝合T恤、运动服、内衣，针织等面料。包缝机裁与缝纫可同
时进行，线迹如同网眼，也适用于弹性面料。

包缝线迹可分为单线、双线、三线、四线、五线等。

1、单线包缝为单针线迹，主要用来缝制毯子边；

2、双线包缝为单针双线线迹，主要用来缝制弹性大的部位如弹力衫底边的缝制；

3、三线包缝为单针三线线迹，是普通针织服装常用线迹，特别是一些档次不高的服装衣片的缝合；

4、四线包缝是双针四线线迹，比三线包缝增加了一根针线，强力有所提高，用于档次较高服装的衣片缝
合或受拉伸较多，摩擦较强烈的部位如合肩合袖等，特别是外衣的缝制；

5、五线包缝是双针五线线迹，其线迹的牢度和生产效率进一步提高，弹性较四线包缝好，常用于外衣和
补整内衣的缝制。

 

问答

Sympatex令鞋类既防水防风又透汽。

Sympatex技术包括：

层压材料——超薄的防水透汽Sympatex膜可以压到任何纺织品上。

技术支持——Sympatex提供有关使用这些层压材料制鞋方面专门的技术。

1、Sympatex不同于其他防水/透汽材料吗？

是的。Sympatex是无孔的，防水鞋测试机，非常。它可以压到每一种纺织品上。它受保护，是一种注册
商标的产品。

2、Sympatex比其他防风/透汽装备更好吗？

是的。的薄膜使Sympatex成为一种的防风/透气装备。没有一种防水/透汽装备在防风、透汽和容易保养方
面的总体表现比Sympatex更好。Sympatex的高度伸展性也使它适合传统的造鞋方法，更好更合脚。



3、Sympatex在鞋中用于何处？

在制造过程中，Sympatex层压材料必然尽可能贴近外层/表层。

4、Sympatex的无孔性能非常重要吗？

是的。只有无孔才能的防水防风，才能不受盐分、油脂、化学物品和洗涤剂的污染，才能没有堵塞和缺
陷。

5、无孔的Sympatex膜如何透汽？

因为Sympatex膜是聚合物结构，水蒸汽分子可以很容易就穿过膜层和纺织物层。这是一个由于衣服里面
的温度和湿度比外部环境高而引起的吸收/释放的过程。

6、 Sympatex的边缝是否加封条？

是的，只有将边缝加封条才能获得佳的防水效果。

7、 Sympatex可以保温吗？

是的。由于防风防水，在各种情况下鞋子里体温都保持舒适的状态。

8、Sympatex的防水程度如何？

根据成品的不同，Sympatex层压材料可以达到防水80、90磅/平方英寸甚至更高。

9、Sympatex的鞋子质量如何？

只有通过我们严格检验的产品才会贴上Sympatex的标签。

 

测试机-昌启防水测试机 -防水鞋测试机由东莞市昌启自动化科技有限公司提供。东莞市昌启自动化科技
有限公司实力不俗，信誉可靠，在广东 东莞 的制鞋及鞋修理设备等行业积累了大批忠诚的客户。昌启带
着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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