
表面粗糙度检测仪 海维鑫

产品名称 表面粗糙度检测仪 海维鑫

公司名称 武汉市海维鑫科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 湖北省武汉市江岸区汉黄路888号岱家山科技城1
0栋803

联系电话 18120402345 18120402345

产品详情

武汉市海维鑫科技有限公司产品应用领域：

印刷视觉检测系统：主要检测印刷过程中产生的飞墨、刀丝、异物、套色等印刷不良品。

纸张视觉检测系统：主要检测纸张生产过程中产生的异物、蚊虫、褶皱、破损等不良品。

薄膜视觉检测系统：主要检测薄膜生产过程中产生的异物、蚊虫、褶皱、破损、拉伤等问题

金属带材视觉检测系统：主要检测金属带材表面的孔洞、划伤、油斑、异物等缺陷；

布匹视觉检测系统：主要检测布匹的跳纱、断经、缺纬、白斑、异物等表面问题。

汽车零部件视觉检测：主要检测汽车零部件的毛刺、锈迹、尺寸、车刀纹路、变形等；

yiyao产品检测系统：主要检测药品包装的污迹、瓶口变形、密封圈等问题

武汉市海维鑫科技有限公司是集研发与生产机器视觉检测系统为一体的新型科技企业，从事视觉图像处
理等工控产品开发与研制，其技术产品广泛应用于印刷、造纸、金属带材、玻璃制造、汽车轮胎帘子布
及电子行业等领域。欢迎您来电咨询！

海维鑫科技研发中心于 2017 开始立项到 2019 年 7
月年通过项目测试止，经过近两年的开发，表面粗糙度检测仪，自主研发出针对帘子布缺陷的判定的 AI
系统。



帘子布质量检测系统：帘子布检测系统目前国内外掌握此技术的只有以色列的一家和我们海维鑫科技。

帘子布是用强力股线作经，用中、细支单纱作纬，织制的轮胎用骨架织物。经线排列紧密，纬纱排列稀
疏，状似帘子，故名。

帘子布用作轮胎等橡胶制品的骨架，使其承受巨大压力、冲击负荷和强烈震动。帘子布是影响轮胎性能
和寿命的重要材料。经线又称帘子线)承受负荷，纬纱固定经线位置。

表面粗糙度检测仪-海维鑫(推荐商家)由武汉市海维鑫科技有限公司提供。武汉市海维鑫科技有限公司
是一家从事“机器视觉检测设备”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，
勇于参与市场的良性竞争，使“海维鑫”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则
，使海维鑫在机械及工业制品项目合作中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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