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产品名称 轨道式集装箱起重机 轨道式集装箱起重机
认准杭起重工

公司名称 杭州杭起重工科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 余杭区仁和街道新桥村1幢3号

联系电话 13958019073 13958019073

产品详情

运行极限位置限制器

起重机小车或大车工作运行到行程的极限位置时，应停止运行，否则车体将与轨端止挡和缓冲器碰撞，
损伤起重机或轨道的支承系统(如厂房等)，并可能造成设备和人身事故。所以，轨道式集装箱起重机制
造，凡是动力驱动的起重机，其运行极限位置都应装设运行极限位置限制器。行程限制器一般由一个行
程开关和触发开关的安全尺构成。

缓冲器

起重机缓冲器一般在下述几种情况下起作用：起重机运行至行程终点附近时 ，有时因速度较大，越过行
程开关后不能立刻停止；当行程开关失灵操作又失误时，起重机将会以原有的运行速度冲向行程终点；
此外，如在同一跨厂房内装设两台或更多的桥式起重机，轨道式集装箱起重机厂家，在工作中有很多相
撞的机会。这时，起重机运行动能将能通过碰撞造成本身或其支承结构损伤，轨道式集装箱起重机，甚
至导致人身事故。所以，《起重机械安全规程》要求，桥式、门式起重机、装卸桥，以及门座起重机或
升降机等都要装设缓冲器。起重机常用的缓冲器有实体式缓冲器、弹簧缓冲器和液压缓冲器。

起重机安装及验收总则

     1.1 起重设备安装工程应从设备开箱起，至设备试运转合格办理工程验收为止。

1.2 对大型、特殊、复杂的起重设备的吊装，应制定完善的吊装方案;当利用建筑结构柱、梁等作为吊装
的重要承力点时，应经结构计算(验算)，并经所在地主管部门同意后方可利用(施工)。



1.3 起重设备安装完毕，轨道式集装箱起重机价格，必须经负荷试运转合格办理工程验收手续后，方可投
人生产使用。

       1.4
起重设备安装工程施工及验收除应按本规范的规定执行外，还应符合现行有关、规范的规定。

臂架式起重机的特点与桥式起重机基本相同。

臂架式起重机包括：起升机构、变幅机构、旋转机构。依靠这些机构的配合动作，可使重物在一定的圆
柱形空间内起重和搬运。臂架式起重机多装设在车辆上或其他形式的运输（移动）工具上，这样就构成
了运行臂架式旋转起重机。如汽车式起重机、轮胎式起重机、塔式起重机、门座式起重机、浮式起重机
、铁路起重机等。

轨道式集装箱起重机价格-轨道式集装箱起重机-
认准杭起重工由杭州杭起重工科技有限公司提供。杭州杭起重工科技有限公司是浙江 杭州 ,工程、建筑
起重机的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在杭
起重工领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创杭起重工更加美好的未来。同时本公司还是从
事起重机，起重机械，起重设备的厂家，欢迎来电咨询。
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