
9*1W大功率LED天花灯/9w大功率天花灯/LED大功率筒灯

产品名称 9*1W大功率LED天花灯/9w大功率天花灯/LED大
功率筒灯

公司名称 中山市古镇晶焱照明灯饰厂

价格 48.00/个

规格参数 功率:9（W）
光通量:900（LM）
输入电压:AC220（V）

公司地址 中山市古镇海洲海兴路南一路13号2、3层

联系电话 86 0760 23660158

产品详情

功率：9（W） 光通量：900（LM） 输入电压：AC220（V）
尺寸：140x83（mm） 外壳材质：铝 型号：JY-L062-9W
LED颗数：9 显色指数：Ra＞85 品牌：LED百曜
色温：2700-6500（K） 可否调光：可以 发光角度：15°/30°/45°/60°（

度）
灯光颜色：暖白、正白、红色、黄
色、蓝色、绿色、橙色、彩色

寿命：50000（H）

型号 jy-l062-9w 灯数 9粒
功率 9w 驱动电流 320ma
外形尺寸 140x83mm 初始光通量 900lm
开孔尺寸 125mm 相关色温 2700-6500k
电压 ac220v 显色指数 ＞85ra
颜色 r/g/b/w/y/ww 功率因数 ＞91%
控制方式 内置恒流驱动 平均寿命 50000h
光束角度 15°/30°/45°/60° 工作环境 -20°c~+65°c
内包装尺寸 160*160*150mm 装箱 12pcs/箱
led天花灯的优点

★ 高效节能 一千小时仅耗1度电

★ 超长寿命 使用寿命可达十万小时

★ 光线健康 光线中不含紫外线和红外线，不产生辐射



★ 绿色环保 不含汞和铅等有害元素，利于回收和利用

★ 保护视力 直流驱动，无频闪

 ★ 光效率高 发热小，90%的电能转化为可见光

★ 安全系数高 所需电压、电流较小，发热较小，不产生安全隐患，可用于矿场等危险场所

led天花灯的优势

1. led天花灯尺寸小、抗振动、冲击阻力大

与 led、螺旋节能灯泡和 t5 萤光灯相比，白炽灯泡的照明效率只有
12lm/w,寿命少于2,000小时;螺旋节能灯泡的照明效率为 60lm/w,寿命约 8,000
小时;而t5灯泡的的照明效率则为96lm/w,寿命约10,000个小时。5mm 白色 led 的照明效率为20 ~ 28lm/w,寿
命约100,000小时。显然，较之传统照明应用产品，led天花灯的使用寿命更长，且特性也更具吸引力；

2. 高亮度发光二极体是一种大功率高亮度的led，以其制作的led天花灯产品寿命更长、尺寸更小，而且设
计灵活，已成为传统白炽灯泡和卤素灯的替代产品；

3. led天花灯的单色性良好，常用颜色包括红、绿、黄和橙色。其颜色可藉着改变电流来改变，而且不同
于传统冷阴极萤光灯管(ccfl)，led
不含光谱中的紫外线和红外线辐射，而有害汞金属元素含量也较少，有利于环保；

  4. led 由 dc 电压驱动，即使在低电压低电流条件下也能保持高亮度。在相同的照明应用中，相比其它
照明方案，led天花灯可以节能达80%.高亮度 led 的寿命可能长达 60,000 ~ 100,000 个小时;而白炽灯泡只有
1,000 个小时。此外，led的反应速度很快 (100ns ~ 1ns)。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

