
壳牌佳度S2V160Z3 湘潭壳牌劲霸发动机机油 机油

产品名称 壳牌佳度S2V160Z3 湘潭壳牌劲霸发动机机油
机油

公司名称 深圳市粤美润滑油有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市宝安区松岗镇燕川村北部开发区

联系电话  18028778288

产品详情

深圳市粤美润滑油有限公司是壳牌石油公司一级代理在华南地区及广州市、韶关市、深圳市、珠海市、
汕头市、云浮市、佛山市、江门市、湛江市、茂名市、肇庆市、惠州市、梅州市、汕尾市、河源市、阳
江市、清远市、东莞市、中山市、潮州市、揭阳市多年来批发销售壳牌劲霸润滑油 Shell Rimula M Oil
壳牌劲霸。在上述条件下，壳牌劲霸为发动机提供的保护。工程机械变速箱及液压系统。技术规格
API(美国石油协会)CG-4/CF-4/CF ACEA、E2-96 GM AlisonC4 满足CAT TO-2标准要求 典型数据 劲霸 10w
30 40 50 10w-30 15w-40 20w-50 SAE粘度级别 10w 30 40 50 10w-30 15w-40 20w-50 运动粘度 40℃时，厘斯
mm2/s 100℃时，厘斯 mm2/s 34.57 6.141 92.09 11.19 155.5 15.59 211.5 19.02 75.65 11.21 123.7 15.75 172.5 19.19
粘度指数 126 108 101 139 134 127 密度15℃ 公斤/立方米 kg/m3 885 890 893 895 885 890 895
闪点（闭口杯PMCC） ℃ 194 219 222 245 198 228 232 倾点 ℃ -39 -30 -24 -18 -39 -33 -302，高度的氧化性，
机油寿命长。3，优异的发动机清洁性和低燃料残余，高限度发动机的性能和寿命。  
4，高超的粘度保护性，高粘度指数确保在任何工作温度下机油均能足够油膜强度

壳牌爱万利[1]润滑脂爱万利EP润滑脂适用的工作温度为-20℃至+110℃（轴承转速为额定转速的75%时）
，湘潭壳牌劲霸发动机机油，推荐使用下如下设备中的低负载、高转速的滑动及滚动轴承，如：电动机
、泵、发电机、风扇等。

性能特征

1、壳牌爱万利[1]润滑脂有特殊极压添加剂可在重载和冲击负荷下为轴承和齿轮提供有效润滑保护；

2、良好的机械稳定性，减少润滑脂变软流失；

3、抗水冲击性强，在水冲洗的情况下仍能保证轴承寿命;

4、优良的氧化稳定性，润滑脂寿命长，高温时不易变硬或产生沉积物；



5、泵送性能良好，满足集中润滑系统的要求；

6、不含铅，湘潭壳牌劲霸机油批发行，对人体无害。

7、降低库存成本适用于非常广泛的场合，可减少库存润滑脂的品种。

8、优异的抗腐蚀性即使在有盐水的环境中也能长时间的确保防护效果。

9、减少润滑脂的消耗量较低的油分离量和高机械稳定性确保该润滑脂能长期的为轴承提供有效润滑。

深圳市粤美润滑油有限公司为终身的奋斗目标我们的价值观诚实正直 尊重他人 团队合作 积极进取 勇于
！我们得价格可提供保障，但是有些客户贪便宜，便宜的东西，只有在您买的那一刻是开心，用的时候
没有一天是开心的，品质好的东西，给钱那一刻是心疼的，用的时候，机油，每天都是快乐的，感觉特
别值得！生活的格调在于您的品味，湘潭壳牌劲霸15W-40机油，生命的质量在于您的选择！只选对的，
时间会证明您的理性和远瞻！

壳牌劲霸英雄会启动仪式的选拔与三亚总决赛的层层晋级，5名卡车司机来到了由壳牌劲霸举办的《壳牌
第八届寻找劲霸卡车司机》活动一站—迪拜总决赛，深入体验壳牌劲霸的科技、产品和社会责任，并了
解到了润滑油所能为他们带来的驾乘体验与更低的运营成本。

经过重重比拼，来自中国的卡友团从19个国家中脱颖而出，获得了国家团体大奖。

壳牌佳度S2V160Z3(图)-湘潭壳牌劲霸发动机机油-机油由深圳市粤美润滑油有限公司提供。深圳市粤美
润滑油有限公司为客户提供“长城润滑油,BP润滑油,昆仑润滑油,福斯润滑油”等业务，公司拥有“长城
润滑油,BP润滑油,昆仑润滑油,福斯润滑油”等品牌，专注于润滑油（脂）等行业。，在深圳市宝安区松
岗镇燕川村北部开发区的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：王先生。
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