
防滑砖德国DIN标准 严格的防滑等级 赤脚A/B/C等级
穿鞋R9/R10/R11/R12等级

产品名称 防滑砖德国DIN标准 严格的防滑等级
赤脚A/B/C等级 穿鞋R9/R10/R11/R12等级

公司名称 天津富恩建材科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 河西区洞庭路20号青林大厦B座3层

联系电话 022-28321320 15522523262

产品详情

防滑砖是现代建筑中不可或缺的一部分，它能够提供安全的行走环境，避免人们在潮湿或者易滑的地面
上滑倒。然而，不同的防滑砖具有不同的防滑等级，这取决于它们符合的标准。德国DIN标准是全球最
重要的建筑材料标准之一，它规定了防滑砖的严格等级。

防滑等级：赤脚A/B/C等级 

根据德国DIN标准，防滑砖的防滑等级主要分为赤脚A、赤脚B和赤脚C等级。这些等级指示了砖瓦在不
同情况下的防滑性能。

赤脚A等级：
这是最高的防滑等级，适用于需要最高安全要求的地方，例如游泳池、淋浴间等。赤脚A等级的防滑砖
提供了最强大的防滑性能，即使在湿润的情况下也能确保人们的安全。 赤脚B等级：
赤脚B等级适用于一般的室内环境，如浴室、厨房等。这种防滑砖在湿润环境下具有良好的防滑性能，但
相对于赤脚A等级来说略显逊色。 赤脚C等级：
赤脚C等级适用于一般的室外环境或者不太容易湿润的室内场所。这种防滑砖提供了基本的防滑功能，
但在湿润环境中人们需要格外小心。 防滑等级：穿鞋R9/R10/R11/R12等级 

除了赤脚等级，德国DIN标准还定义了适用于穿着鞋的防滑砖的防滑等级。这些等级基于不同鞋底材质
和地面倾斜度下的防滑性能。

  防滑等级 适用场所R9 干燥的室内环境，例如客厅、办公室等
R10 一般的室内环境，如走廊、洗手间等
R11 易湿的室内或半室外环境，例如餐厅、门廊等
R12 湿滑的室内或室外环境，如泳池周边、厨房等



当选择防滑砖时，根据具体的使用环境和安全要求来选择合适的防滑等级非常重要。不同的等级对应不
同的使用场所，以及湿润程度。因此，我们建议您在购买前咨询专业人士，以获取最准确的建议。

在我们的天津富恩建材科技有限公司，我们提供符合德国DIN标准的防滑砖，保证您在不同环境下的安
全。联系我们的工作人员，了解更多关于产品和安装细节的信息！
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