
北京安日专业提供声磁服装防盗器 声磁超市防盗系统

产品名称 北京安日专业提供声磁服装防盗器
声磁超市防盗系统

公司名称 北京安日太瑞防盗设备有限公司

价格 1950.00/支

规格参数

公司地址 北京市朝阳区日坛北路7号

联系电话 01057241486 13070147088

产品详情

 

声磁木质天线介绍

行业最宽的全智能dsp 收发一体天线

保护距离,来自欧洲第一品牌

系统特点:

      全球领先的dsp软件处理技术

      全球领先的收发一体控制技术

      全声磁防盗系统业内(am)最宽的保护距离

      简洁明快的外观
,经久坚固的材质                            

 

1.    选用木质材质，该材质具有优良的综合性能，有极好的冲击强度及耐磨性，防火防撞击

2.    采用全球领先的自检测技术及dsp数字信号处理技术，对环境变化能自动调谐至最佳运行状态。

3.    与全球领先声磁设备的共同点是主机天线合二为一，采用了自检测技术所以安装极为简便，电源即
插即用，一切调节均由天线自动完成。



4.    单支天线极限检测距离3.2米，可轻松应对各种复杂环境，几乎零误报，可检测所有58khz的国内外dr
标签、硬标签及异形标签。

5.    目前已通过国际ce、fcc、ul认证。                          
              

                                  

 超宽距离检测

      单支天线极限检测距离 3.2米

      检测率极高,几乎零误报

      专用pc软件安装调试

      安装使用维护极其简单

 

a-10声磁防盗天线 系列技术参数

 

输入电压       220vac ± 10% 50hz      标称工作电压       24vdc

额定功耗       ≤20w    电源保险丝    250v 1a sb

天线尺寸       1576×600×20mm       天线重量       8kg/20kg

控制器尺寸    420×290×150mm       控制器重量    7.8kg

保护宽度       300cm max   检测高度       170cm

湿度范围       ≤95% rh     温度范围       -15℃ ～ 60℃

报警指示       声光       接点输出       24v 100ma

信号处理模式       dsp 同步接口       有

使用寿命       15年以上      平均无故障时间    60,000小时

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

