
台州产特卖48元电动车，摩托车车辆跟踪防丢器

产品名称 台州产特卖48元电动车，摩托车车辆跟踪防丢器

公司名称 台州市黄岩金鑫锁厂

价格 128.00/套

规格参数 是否提供加工定制:否
型号:JP-123
适用车型:电动车，摩托车，机动车类

公司地址 台州市黄岩区院桥镇岙里街村

联系电话 86-0576-4887488

产品详情

是否提供加工定制：否 型号：JP-123 适用车型：电动车，摩托车，机动
车类

报警方式：间隙 报警范围：2米 电源电压：12（V）
工作温度：50（℃） 类型：电子式 种类：单向遥控式防盗器
品牌：金心 报警触发批示：振动 报警响度：100
报警响应时间：10S

您的电动车，摩托车，三轮车等机动车有被盗过的烦恼吗？请来按装车辆防丢跟p虫的跟踪器，即使小偷
撬开你的钥匙，也不能开启你的车，让你放心安全使用。如果您使用了有安全感，请介绍推荐给你的亲
戚，同事和朋友们。

识别防丢跟踪你的爱车，才能让你更安全使用。

车辆防丢跟p虫跟踪探测防盗报警功能与简介：

一、无线探测控制，识别自已爱车；二、高灵敏度电子震动防盗，一触即发；三、强力喇叭报警，惊吓
盗贼；四、太阳能自动充电，理电池供电，绿色环保；五、高科技加密跟踪系统识别；六、倒置关闭功
能；七、识别距离一般在十米范围左右；八、未开启倒置开关时，车辆距子机十五米范围自动识别关机
并设防报警；九、执行倒置开关后，自动识别关闭功能，盗贼撬开钥匙，车辆无法开启。



按装方法；

一、主机安装在车体内隐蔽及不被雨水淋湿之处；二、跟踪器请勿重摔；三、安装时主线(转换器)最后
接上；四、不工作时，拔动子机开关到of，子机放置太阳电池面朝光线亮的位置，确保经常使用；五、
电动车连接防丢器时，该装置串联转换器的电路中，a、b控制线串接调速控制线电路，输出端、输入端
连接dc转换器中。六、摩托车连接防丢器时，该装置黑线接地，a、b控制线串接在点火线圈电路中，红
线接dc12v。
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