
张家口市桥东区消毒白灰

产品名称 张家口市桥东区消毒白灰

公司名称 张家口宏功白灰厂

价格 .00/个

规格参数

公司地址 河北省张家口市怀安县冀家庄村东南

联系电话 15297313516 13722356066

产品详情

张家口市桥东区消毒白灰 石灰功能优势为：
1、实现了有效钙检验的完全数字化、智能化、高精度、率；
2、将DSP技术应用到了有效钙检测中，促进了石灰质量控制的技术升级；
3、自动生成检测曲线，实现了石灰有效钙检测的实时；
4、具有溶度的自动标定系统，自动修改系统参数；
5、实现了石灰有效钙检测数据的自动采集、分析、计算和存储；
6、检测结果随时导出功能，便于数据备份； 7、有效避免了人为操作引起的误差或错误。 我们在实际的
应用中利用它去除磷酸根、硫酸根等阴离子。除此之外，当水中含有氯化钙、硫酸钙等盐类时，由于同
离子效应降低了氟化钙的溶解度，通过一级石灰处理也可将氟浓度降至10mg/L以下，甚至降至氟化钙的
理论溶解度以下。重质碳酸钙简称重钙，是用优质的石灰石为原料，经石灰磨粉机加工成白色粉体。 多
用于底质淤泥多、底质呈酸性的池塘。消毒宜在晴天进行。一般水温升高10℃药可增加倍，水温3~5℃时
要适当地增加用量30%~40%，阴雨天气温低，影响药。质量要好。质量好的生石灰是块状、较轻、不含
杂质、遇水后反应剧烈。生石灰易吸收空气中的水分和化碳生成碳酸钙而失，要随用随买。 对硫煤要求
不高，适应性好。无论是高硫煤还是低硫煤都有很好的脱出率，可达到98%以上。在湿法工艺中，烟气
的再热问题直接影响整个FGD工艺的投资。因为经过湿法工艺脱硫后的烟气般温度较低(45℃），大都在
以下，若不经过再加热而直接排入烟囱，则容易形成酸雾，腐蚀烟囱，也不利于烟气的扩散。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

