
自动逆变器，微电脑智能型逆变器，家用逆变器

产品名称 自动逆变器，微电脑智能型逆变器，家用逆变器

公司名称 上海诺建机电设备有限公司

价格 888.00/台

规格参数 是否提供加工定制:是
应用范围:电力
品牌:诺建

公司地址 上海市奉贤区柘林镇郊南村三组

联系电话 13818367801 18939784648

产品详情

是否提供加工定制：是 应用范围：电力 品牌：诺建
型号：HBC.SPS 频率特性：低频 电源相数：单相
铁心形状：R型 冷却形式：干式 防潮方式：开放式
冷却方式：自然冷式 外形结构：屏蔽式 效率(η)：1
额定功率：100～5000VA
50-60（KVA）

诺建逆变器--产品概述(hbc.sps高可靠全自动逆变器/hbc-p、sps-p微电脑智能型逆变器) 目前 ，我国电力能源尚属紧张 ，部分地区经常停电 ，许多电器不能正常应用。对于使用微机系统 、通讯部门、商店
、医院及报警系统要求电源必须是不停电状态 ，为此我厂特地开发了 hbc 、sps
系列高可靠全自动逆变器。产品使用可靠优秀的进口集成电 路作为控制核心 ，2kva以上使用微电脑单片机作为中央处理器，采用可
靠高效高速的mosfet作功率器件，使用传统的抗冲击性能优良的工频变压器作升压元件。使其具有应变快、抗干扰能力强和输出频
率电压稳定的诸多优良性能；逆变充电一体化设计，当市电停电时，逆变器自动转换为电池组供电的逆变状态，在有市电时，逆变
器自动将机器的输出切换到市电直通状态，并自动对电池进行充电管理。本逆变器具有电池的充电过压保护，充电电流大小的调节
，放电时有对电池的欠压保护，还具有过载保护等等功能。本逆变器正确安
装后可全天候24小时无人职守工作，保证你的电器设备免去停电的烦忧。
逆变器--技术指标(hbc.sps高可靠全自动逆变器/hbc-p、sps-p微电脑智能型逆变器)

输出额定功率  100～5000va
瞬间峰值功率  2倍额定功率va（t≤1s）
逆变输出电压  220v或110v
逆变输出频率  50hz或60hz
逆变输出波形  修正的正弦波（脉宽调制方波）
适应负载  阻性负载和容性负载，不适应感性负载和电容降压式电源
充电输入电压  220v或110v
应急维持时间  视配电瓶容量和负载功率而定。计算式如下
 逆变应急时间（h）= 电池容量（ah） ×0.75（η）



放电电流（a）
欠压保护点

过充保护点

 其他规格的电池组欠压

逆变器--型号规格(hbc.sps高可靠全自动逆变器/hbc-p、sps-p微电脑智能型逆变器)

型号规格 外形尺寸
 hbc-100va/12v～48v 230×240×160
 hbc-200va/12v～48v 230×240×160
 hbc-300va/12v～48v 250×270×200
 hbc-500va/12v～48v 250×270×200
 hbc-800va/12v～48v 290×300×170
 hbc-1000va/12v～48v 290×300×170
 hbc-1500va/12v～24v 340×330×195
 hbc-1500va/36v～48v 310×330×195
 dc-ac(汽车专用)30w/12v 60×80×165
 dc-ac(汽车专用)40w/12v 60×80×165
 dc-ac(汽车专用)50w/12v 80×100×200
 sps-500va/12v 580×200×500
 sps-1000va/12v 620×250×520
 sps-1500va/24v 620×250×520
 sps-p2kva/24v 730×310×600
 sps-p3kvava/48v 730×310×860
 hbc-p2000va/12v～48v(卧式)570×220×190
 hbc-p3000va/24v～48v(卧式)700×280×190
 hbc-p4000va/36v～48v(卧式)710×290×140
 hbc-p5000va/36v～48v(卧式)710×290×240
 hbc-p2000va/12v～48v(立式)400×240×430
 hbc-p3000va/24v～48v(立式)400×240×430
 hbc-p4000va/36v～48v(立式)400×280×460
 hbc-p5000va/36v～48v(立式)400×280×460
逆变器--电池配备及充电方案(hbc.sps高可靠全自动逆变器/hbc-p、sps-p微电脑智能型逆变器)

 在选用逆变器时请用0.6~0.7倍的最佳运行方案，计算功率÷（0.6~0.7）=逆变器功率
如：实际计算时使用功率为300w，则p=300÷0.6=500w，所以应选用500va的逆变器。hbc和hbn系列电池容量配置：usη=pt t=usη/pu
：电池电压（v）s：电池容量（ah）η：效率（本公司修正的正弦波的hbc、sps、hbn系列η取0.8~0.9，正弦波系列η取0.6~0.7）p
：实际使用功率（w）t：使用时的供电时间（h ）以上配置是在cosφ =1，逆变器100%负荷运行时。(cosφ为功率因素)sps系列为内
置电池式逆变电源，可外接电池延长时间,外接电池应外备充电器,否则易损坏机内电池及充电器。1、小于500va的逆变器
，电池容量应小于150ah ，大于 500va 小于 2000va 的逆变器，电池容量应小于
200ah。若要延长供电时间而加大电池容量，请为电池外加充电装置，因为当电池容量过大而充电时间
又太短时，有可能会造成电池的充电不足，也易造成逆变器因充电过热而损坏；此时外置充电器可以保
护逆变器还可让电池保持充足的电能。（以上对12v和24v直流输入的逆变器）。2、电池供电时间的简要计算:



100ah12v＝1度（电能）；1000w x 1小时＝1度（电能），按上依此类推即可。（当电池的放电电流较大时释放电能会<1度）举例说
明：用户实际使用功率为1000w，需要供电4小时，其电池容量配置为:1000w x4h= 4000wh =4度电；电池应选配100ah12v（＝1度电）
四节，或者200ah12v（＝2度电）两节。注意：放电电流越大时，电池所能释放出来的能量会越少。3、①充电时，接入市电再将开
关置于“on”位置，调节面板上充电电流调节开关，使充电电流值为电池容量的10％左右，但最大充电电流值不得超过本机的额定
充电电流，否则会造成充 电器损坏。
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