
易事特UPS电源EA9010S单进单出标机10KVA/9000W在线式内置电池

产品名称 易事特UPS电源EA9010S单进单出标机10KVA/900
0W在线式内置电池

公司名称 四川鹏冠恒业科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:易事特UPS
型号:EA9010S
功率:10KVA/9000W

公司地址 成都市武侯区武侯大道顺江段77号4栋14楼16号

联系电话 13281808868 13281808868

产品详情

易事特UPS电源EA9010S单进单出标机10KVA/9000W在线式内置电池

采用先进的DSP数字控制技术，有效提升了产品性能和系统可靠性，并实现更高功率密度的集成和小型
化。

 易事特UPS电源EA9010S单进单出标机10KVA/9000W在线式内置电池

有源输入功率因数校正（PFC）

 采用数字化控制的有源功率因数校正技术，使输入功率因数高达0.98以上，以避免对电网环境的污染
，达到节能，降低系统投资成本的目的。

电池模式DC-DC变换器数字化控制

 1~3KVA UPS采用数字化控制，将原来电池模式DC-
DC变换器由模拟控制改为数字化控制，提高了可靠性。

第二代EA900系列1kVA-20kVA UPS是易事特公司集新研发成果和应用经验，设计、制造的新一代通用型
UPS电源，采用先进的DSP数字化控制技术，有效提升了产品性能和系统可靠性，并实现更高功率密度的
集成和小型化。同时为了全方位满足用户的个性化需求，针对国内外中小企事业单位以及小型供电环境
需求而专门推出的高端小功率在线式UPS电源产品，可为用户的部门级服务器、小型局域网、工作站、
工控机、小型医疗设备，及其它小型精密电子仪器提供高可靠电源保护。

DSP数字控制技术



绿色环保

 本系列产品为绿色环保产品，符合欧盟环保指令RoHS的各项要求和国家电子信息产品污染控制管理办
法标准的要求，在产品正常使用情况下，不会对人体及环境造成危害。

宽输入电压频率范围

极宽的输入电压和频率范围，即使在电力环境非常恶劣的偏远地区也能正常供电，减少了电池放电次数
，提高了电池的使用寿命。
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