
河北铜丝编织网厂家供应新北瓷土印花过滤网桃园高强度防腐蚀黄铜
网

产品名称 河北铜丝编织网厂家供应新北瓷土印花过滤网桃
园高强度防腐蚀黄铜网

公司名称 安平县乐博金属丝网制品有限公司

价格 46.00/平方米

规格参数 品牌:乐博
用途:过滤 屏蔽 导电
产地:河北安平

公司地址 河北省衡水市安平县城东工业园区

联系电话 0318-7728121 13932896277

产品详情

河北铜丝编织网厂家供应新北瓷土印花过滤网桃园高强度防腐蚀黄铜网

铜丝网又分 黄铜类 紫铜类/紫铜网 磷铜类

铜丝网材料分类：

黄铜丝（含铜65%，含锌35%，也叫H65黄铜网。此外还有不同铜锌比例的黄铜）

紫铜丝（纯铜含量99.8%，高可达99.）

磷铜丝（含铜85%-90%，含锡5%-15%）

铜丝网编织方法：平纹编织或斜纹编织。

铜丝网优点：具有良好的导电、传热性能，无磁、抗腐蚀，低延展性，抗磨损。

铜丝网规格：高目数密的网孔可以做大500目，网孔大可以做几厘米。常见宽度为0.914米和1米宽。特殊
定做的宽度也可做到6.4-8米。

铜丝网用途：用于工业过滤、石油、化工、印刷，等行业，也可用于电子/电磁/信号屏蔽网。

所谓铜丝筛网不是一般网状产品。而是有严格的系列网孔尺寸。并且有对物体颗粒进行分级、铜丝筛选
功能的符合行业、机构、标准认可的网状产品。铜丝筛网不讲“目数”，“目数”只是人们来描述筛网
的一种习惯，一时难以克服。筛网不于一般网状产品，就是它有严格的网孔尺寸，而不是“目数”。筛
网尺寸不是孤立的，它有系列网孔尺寸组成，目的是为了分级筛选。



铜丝网筛网：是用金属丝或纤维丝编织而成的，孔径0.15~1mm。能去除和回收不类型和天小的悬浮物，
铜丝筛网分离具有简单、运行费用低廉等优点。一般用于规模较小的废水处理。筛网有很多种，主要的
两种是振动筛网和水力筛网。

铜丝网高目数：顾名思义是铜网较高的目数，一般在200目-600目，特点有：结构，网眼均匀，抗腐蚀性
好，结实。用于工业及建筑业，筛选砂粒，过滤液体及气体。
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