
户外墙体LED广告牌质量安全检测鉴定标准

产品名称 户外墙体LED广告牌质量安全检测鉴定标准

公司名称 深圳市建工质量检测鉴定中心有限公司

价格 3000.00/个

规格参数 品牌:深圳住建工程检测
服务项目:广告牌检测鉴定
检测到出报告时间:10-15个工作日内出具

公司地址 深圳市南山区桃源街道塘兴路集悦城A26栋102室

联系电话  13926589609

产品详情

户外墙体LED广告牌质量安全检测鉴定标准

LED广告牌安全检测鉴定标准

因为天气，产品老化，施工存在不标准等问题，近年来，户外广告牌坍塌事故频发，各地的相关部门对
广告牌安全检测方面，也陆续开始了鉴定排查工作及要求。下面我们来了解下户外广告牌检测需要的范
围，以及相关检测事项。一检测范围

高炮广告牌、单立柱广告牌、楼顶广告牌、高速路广告牌、公路广告牌以及落地式广告牌等。

二.检测事项

1.调查广告牌的结构布置、特点及其构造等情况。

2.全面检测广告牌的结构、外观和设备的完损程度并分析损坏原因。

3.检测广告牌的杆件与钢柱的变形情况。

4.根据委托方提供的图纸对广告牌构件的截面尺寸进行复核。

5.检测广告牌杆件连接节点焊缝和广告牌锚栓连接情况。

6.根据广告牌结构的材料力学性能，按现有荷载使用情况及结构体系，建立合理的计算模式，验算广告
牌的承载力。

尊敬的客户，欢迎您关注深圳住建工程检测为您提供的户外墙体LED广告牌质量安全检测鉴定标准。



深圳住建工程检测是一家从事广告牌检测鉴定的品牌，多年来秉承着诚信、、高效的服务理念，为众多
客户提供了优质的检测服务。

作为的广告牌检测鉴定机构，我们拥有一支经验丰富、素质高的检测团队。他们熟悉各类户外墙体LED
广告牌的结构特点与安全要求，并且掌握了先进的检测仪器和技术。无论是在光电特性、耐候性、温度
适应性还是机械性能方面，我们能够全面、严谨地对广告牌进行评估。

我们的户外墙体LED广告牌质量安全检测鉴定标准包括但不限于以下几个方面：

灯珠检测：对广告牌中的灯珠进行数量、亮度、色温等方面的检测，以确保广告效果的稳定性。

电气性能检测：对光电转换、电气安全等方面进行全面检测，以确保广告牌的正常运行。

结构稳定性检测：对广告牌的安装结构、材料等方面进行评估，以确保广告牌在恶劣天气条件下的稳定
性。

此外，我们深圳住建工程检测还可以为您提供快速、高效的服务。通常情况下，我们能够在10-15个工作
日内为您完成检测，并出具详细的检测报告。我们的报告具备性、性，对广告牌的质量安全问题进行全
面评估，为客户提供决策依据。

在购买户外墙体LED广告牌前，进行质量安全检测是非常重要的。通过深圳住建工程检测提供的广告牌
检测鉴定服务，您可以确保所购买的广告牌符合行业标准和安全要求。这不仅可以保障广告效果，提升
品牌形象，更能避免因低质量广告牌带来的意外损失。

如果您对我们的户外墙体LED广告牌质量安全检测鉴定标准感兴趣，欢迎随时与我们联系。

深圳市建工质量检测鉴定中心有限公司，期待为您提供优质的服务！
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