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产品名称 全自动丝印机 创利达印刷公司
全自动丝印机厂家

公司名称 深圳市创利达印刷机械设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市龙岗区坪地街道中心社区南岸路6号B栋10
1

联系电话 13825235253 13825235253

产品详情

多色印刷

随着人们对产品附加值请求的进步，瓶盖移印也越来越多地采用多色印刷。

一种办法是用多台单色移印机连线移印，全自动丝印机厂家，一台机印一个颜色，经过颜色叠加来完成
。虽然这种工艺占用了较多的人力，但与国产的转盘多色移印机相比，其套印精度更高。

另一种办法是采用多色移印机完成。此种办法无疑会提高生产效率，由于一台机器只需一个人操作，一
次能够摆放很多瓶盖。

三、主操在操作该设备前还要确认该设备是否有倚靠物。比如网版倚靠该设备、网架倚靠该设备、洗网
水等其它物品倚靠该设备。

四、主操在网版架下进行擦网版工作时，另一主操或是上片人员要在旁边协作和监督。协作内容：帮擦
网版的主操递抹布、洗网水、气1等物品，主操擦完网版后收拾抹布、洗网水等。1监督内容：主操在网
版架下面擦网版时，要监督该设备的安全状况，以防该设备因故障网版架自动下降1压伤人员，当发现该
现象时，要立即按该设备的急停按钮，并立即通知移印机主操赶紧下设备。如果当班只有一个主操在生
产时，全自动丝印机采购，需要擦网版就要先将该设备断电，再进行擦网版工作，防止因设备故障造成
伤害事故。

如何选用合适的网框用于丝网机：

1.网框与丝网粘接面要有一定的粗糙性，以加强丝网和网框的粘接力。

2.网框的坚固性。网框在使用中要经常与水、溶剂接触，全自动丝印机价格，以及受温度变化的影响，



这就要求网框不发生歪斜等现象，这样可减少浪费，降低成本。

3.生产中要配置不同规格的网框，使用时根据印刷尺寸的大小确定合适的网框，可以少浪费，全自动丝
印机，而且便于操作。

4.网框必须具有一定的强度。因为绷网时，丝网对网框产生一定的拉力和压力。这就要求网框耐压，不
能产生变形，要保持网框尺寸精1确。

5.在保证强度的条件下，网框尽量选择重量轻的，便于操作和使用。

全自动丝印机-创利达印刷公司-全自动丝印机厂家由深圳市创利达印刷机械设备有限公司提供。深圳市
创利达印刷机械设备有限公司为客户提供“印刷机械及周边设备和配件的销售,物及技术进出口”等业务
，公司拥有“创利达”等品牌，专注于印刷设备等行业。，在深圳市龙岗区坪地街道中心社区南岸路6号
B栋101的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：王总。
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