
东莞收缩膜生产厂家订做 隆高包装

产品名称 东莞收缩膜生产厂家订做 隆高包装

公司名称 广州隆高包装材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广州市增城区永宁街长岗新屋北路42号

联系电话  13929556286

产品详情
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      广州隆高包装材料有限公司位于广州增城永宁街的一家包装企业，是一家集包装产业设计各类
生产各种BOPP封箱胶带，印刷封箱胶带，东莞收缩膜生产厂家定做，印刷PE/PO.PP塑料胶袋、复合胶袋
、真空包装袋、食品袋、自粘袋、镀铝袋。印刷收缩膜POF/PE/PVC。PE拉伸膜/缠绕膜。PP/PET打包带
、铁皮打包带。东莞收缩膜生产厂家服务热线。      PVC由于透明性优良、容易改性而易满足不同
强度和包装性能的要求。电绝缘性能优良、本身具有良好的阻燃自熄性而广泛用于生产热收缩薄膜，用
于印刷标干、电线电缆接头收缩套管、收缩包装用。PVC热收缩薄膜的生产过程如下：PVC树脂原料开
包、检验、过筛、配方—混炼→造粒→挤出厚膜→风冷→热水浴沸水加热→定型筒横向吹胀→夹膜辊熄
泡→收卷成热收缩膜。东莞收缩膜生产厂家

广州隆高包装材料有限公司位于广州增城永宁街的一家包装企业，是一家集包装产业设计各类生产各种B
OPP封箱胶带，印刷封箱胶带，印刷PE/PO.PP塑料胶袋、复合胶袋、真空包装袋、食品袋、自粘袋、镀
铝袋。印刷收缩膜POF/PE/PVC。PE拉伸膜/缠绕膜。PP/PET打包带、铁皮打包带。东莞收缩膜生产厂家
服务热线。    OPS收缩膜具有良好的耐水性，其吸水率是PVC收缩膜的1/2，PET收缩膜的1/5，在湿度
极高时，东莞收缩膜生产厂家，表面也不易形成冷凝水。比重小（1.05左右）；耐低温、冷冻性能好；O
PS收缩膜与PET和PVC收缩膜相比更软，所以在标签上使用撕裂线的产品非常容易撕开，而且撕开方向
不易偏移；OPS收缩膜的收缩速度非常缓慢，对于日化行业中常用的HDPE瓶可以取得非常好的收缩效果
。东莞收缩膜生产厂家      广州隆高包装材料有限公司位于广州增城永宁街的一家包装企业，是一
家集包装产业设计各类生产各种BOPP封箱胶带，印刷封箱胶带，印刷PE/PO.PP塑料胶袋、复合胶袋、真
空包装袋、食品袋、自粘袋、镀铝袋。印刷收缩膜POF/PE/PVC。PE拉伸膜/缠绕膜。PP/PET打包带、铁
皮打包带。东莞收缩膜生产厂家服务热线。   对于硬质PVC热收缩薄膜而言，好使用6型或7型树脂，
虽然在电线电缆连接用热收缩膜上，其体电阻率不如2型或3型树脂高，但是，东莞收缩膜生产厂家批发
，7型树脂成型性好，生产实践证明，使用2型或3型树脂时，很难成型，生产的硬质PVC热收缩膜硬而脆



，不能折叠收卷。东莞收缩膜生产厂家 东莞收缩膜生产厂家订做-隆高包装(推荐商家)由广州隆高包装材
料有限公司提供。广州隆高包装材料有限公司实力不俗，信誉可靠，在广东 广州 的塑料包装制品等行业
积累了大批忠诚的客户。隆高包装带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，
共创美好未来！
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